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COSTRUZIONI - TORINO 


SEOS VIA MANZONI 2 . TEL. 50.042 

AGENZIA Dl VENDITAi VIA 8. MASSIMO 32 .TEL. 82800 


Rirista mensile edita in Torino, {Jorso Vercelli 140 














GELOSO 

(^cU-ci di yet / (Knyt^icajLcme 1 


Impianti completi per 
potenze da 

12 a 1 5 0 0 watt 

realizzati secondo i criteri 
della tecnica piu moderna 
in fatto di amplificazione. 
Complessi centralizzati a 2k 
e piu linee, per scuole, col¬ 
lege stabilimenti, alberghi ecc. 
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PARTI STACCATE PER COSTRUTTORI RADIO - TECNICI - RADIANT! 

' '<*'■ . 

J • -'O •' 

R ehiedere il Catalogo ed i Bollettini Tecnici che vengono inviati gratuitamente. 


JOHN GELOSO S,p.A. Viale Brenta 29. MILANO 
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Btcei itore a 1 valvoie pm onchie etettrico 
7 gamme d’onda . Mobile iussuoso con 
finitura a radiche pregiate . Comandi cH 
onrJa a bottone. Nuova scala con dispo- 
sitivo per ©cchto - Push pull di 

uscita Tiiisformf'tore di alimentazione am 
piciraente dimensk>Jia.trj „ Potent© altopar 
lonie . £ te nuova ©diziene del tipo 6N7 
di mii conserve le ben note caratt eristic he 
di altfi qualita. 



radioapparecchiature 


precise 














































6 gamme di cui 1 a banda 
allargata per la taratura 
degli stadi di M. F.; ampia 
sc ala a lettura diretta in fre* 
quenza e in metri, 4 frequenze 
di modulazione, attenuatore a 
impedenza costante, alimen- 
tazione a c.a. da 110 a 220 V. 


MICA KARIO 

TORINO 

Via G. Collegno 22 
Tel. 773346 

MILANO 

Via Solari 15 
Tel. 30832 

—-—__:_ J 



Awolgitrice Megatron 


Equipaggio magnetico. Ese- 
cuzione ad 1-2-3 carrelli per 
lavorazioni multiple. Alta ve- 
locita di lavoro. Massima 
sicurezza di funzionamento. 
Praticita assoluta d'uso. Ga- 
ranzia mesi dodici. 


Sensibilita 10.000 Q per Volt. 

Presa per impiego come mi- 
suratore d'uscita. 

Portate: 

3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 600 
1200 volt c.c. e c.a. 

3 - 10 - 30 - 100 - 300 Ma. 
c. c. e c. a. - 5000 - 50.000 - 
■500.000. 

Ohm e 5 Megaohm. 

--— _ : _ : _ ; _ 
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e presente con i suoi microfoni 
a tutti i piil grandi 
imenti 
dello sport nazionale 
e internazionale 


abbonatevi alia radio! 

con la Radio potrete seguire 
gli avvenimenti 
che vi interessano 
e conoscere i risultati 
che atiendete 


radio italiana 
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SIB REMS 


GENOVA 

VIA 6 A L A T A 3 5 
TEL 58.11.00 - 58.02.52 


MILANO 

VIA B. CAVALIERI la 
TEL. 63.26.17 - 63.25.27 


SCATOLA DI MONTAGGIO ED 14 A 

Per costruzione di ricevitore a 5 valvole, 4 gamme d'onda. Impiega il 
Gruppo di alia frequenza a tamburo rotante tipo AFT 4/Ars. Circuito 
di bassa frequenza con controllo di tono a controreazione. Altoparlante 
elettrodinamico tipo 22 E 6. 



RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI: 

Altra produzione: 

LIGURIA - Pasini & Rossi, GENOVA, Via SS. Giacomo e Filippo 31 

Trasformatori di M. F. 

PIEMONTE - Perino Mino, TORINO, Via Pietro Giuria, 36 

VENETO E MANTOVA - Cometti Cesare, VERONA, Piazza Bra. 10 

Condensatori variabili per 

EMILIA - PeUiccioni Luigi. BOLOGNA. Via Val d’Aposa. 11 

ricevitori. 

LAZIO - Soc. SIRTE, ROMA. Via Vetulonia 37/39 

MARCHE - UMBRIA - ABRUZZI - Tommasi Dr. Luciano. PERUGIA 

Altoparianti gigante per Cine e 

Casella Postale n. 154 

diffusione sonora. 

CAMPANIA - BASILICATA - CALABRIA - Savastano Luigi. 
NAPOLI, Via Roma 3 

Altoparianti per ricevitori. 

PUGLIA - Caputo Augusto. GAL ATONE (Lecce). Largo Chiesa, 10 

Centralini amplificatori per 
diffusione sonora. 

SICILIA - Barberis Salvatore. CATANIA. Via della Loggetta, 10 
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Udirete dairdffClpariarite : 

T xteffaTos/ra radio la rode ad 
esecdzioai drumenlali Tosfre, 
'ffijjftfatri ragazzi degji amici 
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II microfono tipo "Famiglia" che serve anche a molti altri usi, e un prodotto piezoelettrico C. I. P. la 
Marca di qualita. Chiedete catalogo prodotti C. I. P. (Superivelatori e complessi fonografici, testine di 
ricambio, capsule microfoniche, laringofoni, ecc.) o progetti od esecuzioni speciali piezoelettriche alia: 

Q AfV D T V RA P^SENTANZmNDUSTRIE ELETTROTECNICHE MILANESI 

[)Uv« Corso Vittorio Emanuele 8 - MILANO - Telefono 14.562 





















SERGIO CORBETTA 

MILAJTO 

PIAZZA ASPROMONTE, 30 . TELEFONO 20.63.38 



G RUPP I ALTA FRERUEJfZA 

per ricevitori ed oscillator! modulati - TBASFOBMATOEI DI M. F. 


DEPOSITARY 

Cercasi rappresentanti 
per zone libere. 


BOLOGNA. Ditto L. PELLICIONI, via Val d'Aposa 11, tel. 35.753 
NAPOLI Dr. Alberto CARLOMAGNO, Piazza Vanvitelli 10; tel. 13.486 
ROMA. Ditto SAVERIO MOSCUCCI. via Saint Bon 9; tel. 375.423 
TORINO Cav GUSTAVO FERRI. corso Vittorio Eman. 27, tel. 600.220 
TRIESTE,' COMMERCIALE ADRIATICA, via Risorta 2, tel. 90.173 
FIRENZE. Ditto DINO ORLANDI, via San Zanobi, 77 


R EFIX. 


RADIOMINUTERIE 



MILANO 

CORSO LODI 113 


mod. F 

Fl. 83x99 colonna 29 



mod. E 

El. 98x133 colonna 28 
E2. 98x84 colonna 28 
E3. 56x74 colonna 20 
E4. 56x46 colonna 20 


mod. R 

Rl. 56x46 colonna 16 
R2. 56x46 colonAa 20 
R3. 77x55 colonna 20 
R4.100x80 colonna 28 

Prezzi di assoluta 
concorrenza. 


Attrezzature di trancia su disegno dei Clienti . 


yl/l' (til'll, — 


Ci. Pi. 

MILAN 0 


FABBRICA ARTIGIANA DI CESARE PREDA 
ASSORTIMENTO DI TUTTI I MOBILI PER 

RADIO— FONO — BAR 

Esposizione ed Ufficio Vendita: 

VIA MERCADANTE 2 


Magazzino e Laboratorio: 

VIA GRAN SASSO 42 TELEFONO 26.02.02 


ricevitori 


trasmettitori 




seTTimonoLe D'lnpORmnzioni 

PflRIGI 

Direzione e Amministrazione: 6, Boulevard Poissonniere, PARIS (IX) 

Tel.: PRO 15-01 - C/C Post. Paris 69-11-56 - Ind. tel. VOCITALIE 

ABBONAMENTI: FRAN CIA: 500 franchi per un anno, da versare sul 'c/c post. Paris 6911-56 . 

ITALIA: 1350 lire per un anno, da versare sul c/c postale 1/16174 a Nicola 

Lombardi , via Vittoria Colonna, 18 . Roma . 


COMUNICATO La " LESA " ha pubblicato il nuovo catalogo N. 31 

relativo ai materiali ed impianti di amplificazione. 
Ai richiedenti sard inviato gratuitamente. 

LESA S.p.A. . Via Bergamo 21 . Milano 



BIBLIOGRAFIA 

ELETTROTECNICA 

Raccoglie mensilmente or¬ 
dinate e classificate per 
argomenti circa 500 recen- 
sioni di articoli di elettro- 
tecnica e radio pubblicati 
da 400 delle piu important! 
riviste di tutto il mondo. 

, Di tutti gli articoli recensiti 
il t "‘CID" pud fornire a rim- 
borso spese fotocopie, mi¬ 
crofilm e traduzioni. 

Abbonamento annuo L. 1500 

CID CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE 

VIA S. NICOLAO 14. TEL. 12.250. MILANO 


Riservato 

ai Costruttori e Commercianti 

Avete giafatto questo calcolo ? 

5000 foglietti pubblicitari - Carta 

e stampa Lit. 25.000 
5000 francobolli per detti . . » 25.000 

Totale Lit. 50.000 

Vi occorrono inoltre: 

5000 indirizzi, lavoTo di spediz., controllo, ecc. 


Potete ottenere identico risultato con 
spesa da un ventesimo ad un 
quilltO della somma di cui sopra. 

Rivolgetevi agli Uffici Propaganda della Rivista 

RADIO 

20.20.37 - Viale dei Mille 70 - Milano 
24.610 - Corso Vercelli 140 - Torino 


































V.A.R. 

Via So lari 2 

MILMFO 

Telef. 45.802 

★ 

GRUPPI A F Serie 400 

A 422 . 2 gamme e Fono 

A 422 S Caratt. generali co¬ 
me il precedente. 
Adatto per 6SA7 

A 442 . 4 gamme spaziate 
e Fono 


TRASFORMATORI DI M F 

M 501 . 1° stadio 
M 502 . 2° stadio 


A 404 . 4 gamme e Fono 
A 424 . 4 gamme e Fono 


M 601 . 1° stadio Jl 454 . 4 gamme con preamplificatore HF 

M 602 . 2° stadio 


RADIO til RI EM Mi 


MILANO 

VIA ADIGE, 3 
TELEF. 5T6.198 


II piu importante emporio radio e articoli scientifici a prezzi di concorrenza. 
I dilettanti ed i professionisti trovano quanto piu di buono ed economico 
nella scelta dei prodotti di montaggio. 

Chiedete listini. 


RADIO 


AURIEMM A 


MILANO 
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S. R. L. 


MILANO - VIALE PIAVE N. 14 - TEL 79.35-05 



STRUMENTI DI MISURA - SCATOLE DI MONTAGGIO 
ACCESSORI E PEZZI STACCATI PER RADIO 



COSTRrZIONI 

RADIOELEXTRO- 

3IECCANICHE 


• Apparecchi Radio 

• Trasformatori 

• Auto traslbrma tori 

• Lavorazioni 
meceanielie 


MILAXO 

VIA VIMJAALE G 
TEL. 29.37.98 




SUPPORTI PER VALVOLE 

“RIILOCK” 


Esportasione 

Fornitore della Spett. Philips 

\ J.Ui Ctamba 

SEDE MILA1SO . Via G. Dezxa 47 - Tel. 44.330 


A 


GALIMBERTI 



Radio 



COSTRUZIONI RADIOFONICHE 

MILANO - Via Stradivari 7 - Tel. 20 . 60.77 
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serie 




// 


le valvole 


sono adottate dalle migliori case 


Serie U universale 

Serie E a 6,3 Volt. 
Serie per Autoradio 
Serie per F. M.e per Televisione 




RIMLOCK 
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Diretta da: 

GIULIO B0RG06N0 


Notizie in breve ..pag. 

Libri e Riviste . * 

Indirizzi di Riviste italiane e straniere ...... » 

44 La radio alia Fiera di Milano ”. ...» 

Stazioni di dilettanti: i 1 NT.» 

INDICATORE DI RISONANZA per corrente di griglia 

(grid-dip-meter) .. * 

Ricevitore a 5 valvole 44 Miniatura ” per batterie a rete. 

Cap.no Michele Tumbarello . . » 

Soppressione di disturbi nella ricezione con autoradio. 

Dott. Marino Miceli.» 

Analizzatori multipli portatili (Tester) Per. Ind. Raoul 

Zambrano. * 

Idee e consigli.» 

Rassegna della Produzione.» 

Piccola Posta.* 

Brevi di televisione. » 

Consulenza.» 

lndice della l a Annata di “RADIO” daLN 0 1 al N° 12 » 

Indirizzi utili.»< 

/ 

Avvisi economici .,.'• • » 

Indice inserzionisti.» 
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Si pnbblica mensilmente a Torino - Corso Fercelli 140 - a cura della Editrice “RADIO”. 


Tutti i diritti di proprieta tecnica, letteraria ed artistica sono riservati. £ vietato riprodurre articoli o illustra- 
zioni della Rivista. La responsabilita degli scritti firmati spetta ai singoli autori. La collaborazione pubblicata 
uiene retribuita. Manoscritti, disegni, fotografie non pubblicate non si restituiscono. Una copia ricbiesta diret- 
tamente: lire 185; alle Edicole: lire 200. Abbonamento a 6 numeri: lire 1050; a 12 nnmeri: lire 2000. 
Estero: lire 1600 e lire 2500. I numeri arretrati, acquistati singolarmente costano lire 300; possono pero essere 
conapresi in conto abbonamento, se disponibili. Distribuzione alle Edicole: C.I.D.LS. ■ Corso G. Marconi 5 - Torino. 


Edizloni 64 RADIO ” - Corso Fercelli 140 - Telefono 24.610 - Conto Corrente Postale N. 2/30040 - Torino 

Dtrezionc Pabblicita: Torino - Officio di Milano: Borghi Viale dei Mille 70 • Telefono n. 20.20^7 







































































Gli ultrasuoni possono servire per produrre 
una determinate, traccia o segno su apposite 
carta, senza che vi sia necessity del contatto 
materiale della punta scrivente eon la carta 
stessa. W evidente la casta applicazione che 
pud avere simile tecnica che si e sviluppata 
dallo studio. di nuovi sistemi per il « facsi¬ 
mile ». Le frequence da impiegarsi per questo 
lavoro stanno fra i 10 ed i 30 KHz. La po- 
tenza, concentrata su di una punta, pud 
essere delVordirie di soli due watt cid che 
perd richiede un oscillatore con un’alimenta- 
zione di circa 200 watt. 

* * * 

Una ditta inglese che costruisce saldatori ha 
trovato un y applicazione poco usuale degli ul¬ 
trasuoni. Un tipo di saldatore apposito per 
Valluminio ed altri metalli e leghe analo¬ 
gue che, come e noto presentano un sottile 
strato di ossido che impedisce la normale 
saldatura , distrugge, a mezzo di vibrazioni 
ultrasonore, questo film e permette la salda¬ 
tura normale. * 

* * * 

I nostri industriali ritengono spesso che la 
partecipazione alle Fiere internazionali sia 
un mezzo troppo costoso per farsi conoscere, 
e, tuttavia, vi d un diffuso desiderio di espor- 
tare. Che dire allora della Germania che, 
demolita e rovinata, trova evidentemente che 
non d cosi oneroso e di poco conto farsi co- 
noscere all’estero, tanto da affittare degli 
mteri fabbrioati a Buenos Aires, Chicago ed 
Ottawa per una esposizione permanente del- 
la sua produzione? 

Quanti sono i nostri costruttori della media 
e grande industria che, a somiglianza del- 
I’industriale francese Schneider, a mezzo di 
un propria aereo (un Uposto m CV) si reca- 
no a visitare la cUentela attuale e possible 
nel Medio Oriente ed in altri paesi? 

* * * 

Col 1° di giugno 1949 la FCC (. Federal Com¬ 
munications Commission ) concederd a tutti i 


cittadini degli Stati Uniti che ne far anno 
richiesta, il permesso di possedere ed opera- 
re una trasmittente funzionante nella cosid- 
detta «Citizens hand*. Per queste Ueenze 
non occorre alcun esame e nessuna conoscen- 
za tecnica; e solo necessario che Vapparec- 
chio sia approvato dalla FCC. Le frequenze 
per questo traffico vanno da 460 a 470 MHz. 
Se la stazione & fissa la gamma & 460-462 MHz 
e la potenza concessa (classe A) pud arriva- 
re sino a 50 watt input. La tolleranza di fre- 
quenza e di 0,02 per cento e la larghezza di 
banda non pud super are i 200 KHz. 

Nella zona 462-46$ MHz la potenza a input* 
deve essere limitata a 10 watt e Vemissione 
e di classe B. Da 468 a 470 MHz il trasmetti- 
tore pud essere fisso o mobile e sempre con 
le toileranze specificate sopra. E’ da notare 
che tutto questo nuovo traffico non ha nul¬ 
la a che fare con la normale attivitd d'ilet- 
tantistica che ha luogo sulle apposite gamme, 
tant’d vero che non vi pud essere collega- 
mento tra una stazione ufficialmente elassifi- 
cata «amutore » ed una « Citizen ». Ci si 
aspetta, da questo traffico, che sard certa- 
mente molto intenso, notevoli risultwti ed in- 
segnamenti relativi al comportamento di que¬ 
ste frequenze cosi alte. L’assenza di qualsiasi 
esame favorird enormemente la diffusione 
di questo nuovo mezzo di comunicazione, 

* * * 

Si prevede, allorche i comuni registratori a 
nastro ed a fllo magnetico che si diffondono 
con un ritmo assai intenso su tutti i mercati, 
avranno raggiunto un considerevole numero, 
che saranno messi in commercio bobine con 
registrazioni nmsicali di qualitd, avvenimen- 
ti ecc. che potranno dare un serio colpo al- 
Vattuale commercio del disco. 

* * * 

«Electronics * scrivendo a proposito di un 
volume (« Natural History ») che sard stani - 
pato con un inchiostro odorante di resina di 
pini, chiedeva at suoi lettori un suggerimen- 
to valevole per se stessa. Tra i lettori che 
hanno risposto uno ha suggerito «Vodore 
che Vignaro riparatore percepisce un po’ di 
tempo dopo che un inconsapevole urto ha 
fatto cadere il saldatore dal suo supporto, 
mentre std riparando Vapparecchio del vici- 
no di casa ». 
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L f esportazione francese di materiale ed ap- 
parecchi radio e stata, nel 1949 di un importo 
pari a 12 miliar di di lire. Il 45 % & rappfesen- 
tato da ricevitori comuni , il 29 % da materiale 
professionale , il 16 % da parti staccate ed il 

10 % da valvole elettroniche. 

* * * 

11 generale Mark W- Clark ha annunciato 
che Vesercito americano imziera la presenta- 
zione di una serie di otto trasmissioni televi- 
sive sperimentali, destinate a stabilire le pos- 
sibilitd d’impiego della televisione quale mez¬ 
zo di addestramento ed insegnamento militare 
degli ufficiali della riserva. Le trattative per 
la diffusione dei programmi hanno assicurato 
la collaborazione della Columbia Broadcasting 
System, nonchd di altre importanti organizza- 
zioni radiofoniche statunitensi che si sono 
impegnate a ritrasmettere sulla propria rete 
i programmi messi in onda alia stazione te- 
levisiva della marina , sit a a Long Island. 
Argomento delle trasmissioni sard Villustra- 
zione cartografica, adeguatamente commen- 
tata, dalVimpiego in combattimento di una 
divisione di fanteria appoggiata dalVavid- 
zione. Per controllare il successo di questi 
esperimenti, Vesercito raccogliera le reazio- 
ni di alcuni gruppi di ufficiali in congedo 
residenti in varie localitdi Questi osserva- 
tori potranno per le prime due trasmissioni 
porre domande d’ordine generale; per le ul - 
time sei saranno invece loro richieste do¬ 
mande di carattere tecnico alio scopo d 
controllare se essi abbiano potuto proficua- 
mente assimilare quanto esposto nelle prime 
due lezioni. Il generale Clark commentando 
Vimminente inizio delle trasmissioni ha te- 
nuto a sottolineare il loro carattere pura- 
mente sperimentale. 

* * * 

Durante tutto il 1949 sono stati prodotti, ne- 
gU Stati Uniti, otto milioni di ricevitori ra¬ 
dio; questa produzione rappresenta pressoc- 
chd la meta della produzione delVanno pre¬ 
cedent e. 

* * * 

11 Consiglio Nazionale delle Ricerche ha ban- 
dito i concorsi a 82 horse di studio da usu- 
fruirsi presso istituti o laboratori nazionali 
ed esteri, per studi e ricerche nelle discipline 
attinenti alia fisica e matematica, alia chi- 
mica, alVingegneria e architettura alia biolo- 


gia e medicina, alVagricoltura e zootecnia e 
alia geologia, geografia e talassografla. 
Vammontare delle horse e di notevole entitd. 
Il termine per la presentazione delle doman¬ 
de di ammissione ai concorsi seade il 31 lu- 
glio 1950., 

Chiunque vi abbia inter esse potrd avere gra- 
tuitamente copia del bando, contenente ogni 
opportuna notizia sui concorsi, facendone ri¬ 
chiesta alia Segre'teria Generale in Roma, 
piazzale delle Seienze n. 7. 

* * * 

La « Decca Racording Company » sta curan- 
do la registrazione fonografica di commedie 
complete presentate con successo sui palco- 
. scenici. Figura tra queste «The Cocktail 
Party * di T. S. Eliot, Premio Nobel 1948, 
la cut iheisione e stata ultimata in questi 
giorni. Sia la Decca che altre ditte hanno in 
programma di incidere anche altri lavori in 
vista soprattutto di una utilizzazione nel 
campo scolastico. Il primo esperimento del 
genere d stato compiuto due anni fa con la 
registrazione di una riduzione della « Medea * 
di Euripide, interpretata, nel ruolo della pro- 
tagonista, da Judith Anderson: il disco andd 
a rub a. Ora & possibile incidere il testo com - 
pleto di un lavoro teatrale con Vuso del nuovo 
tipo di disco che ha le scanalature larghe 
appena un terzo di quello dei dischi normali, 
compie solo 33 1/3 girl al minuto anzichd i 
soliti 78, e dura quindi quasi un’ora. La corn- 
media di Eliot & stata incisa su due di questi 
dischi di 30 centimetri di diametro della du- 
rata complessiva di 1 ora e 35 minuti con 
pause di 10 secondi tra i quattro atti. Nel 
disco e.inciso anche il nome degli interpreti 
e del regista. 

* * ^ 

La marina americana ha recentemente svolto 
un feliee esperimento di radio trasmissione 
in facsimile ( tele-foto ) di cartine meteorolo- 
giche tra Washington ed unitd navali in na- 
vigazione in latitudini artiche. L’esperimen- 
to, oltre a consentire un notevole risparmio 
di tempo rispetto al metodo attualmente in 
vigore, con il quale gli elementi meteorolo- 
gici per la compilazione delle cartine ven- 
gono trasmessi in codice, permette anche 
una maggiore precisione. Inoltre gli apparati 
tele-foto si prestano ad altre numerose appli- 
cazioni particolarmente utiU ad una flotta in 
navigazione. 
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libri e riviste 



A.R.R.L(. “ The Radio Amateur’s Handbook 
Editrice: American Radio Relay League, West 
Hartford 7, Connecticut - USA. Un volume 
in-8°, prezzo 2,50 doll., pp. 616^120 con 
1165 illustrazioni comprendenti 89 tra ta- 
belle e grafici, numerose formule e pin di 
414 disposizioni di zoccoli di valvole. 

£] uscita V edizione 1950 del ndtissimo Hand¬ 
book. Essa &, in or dine progressive, la 27 a e 
naturalmente mantiene quello stile di pre¬ 
sentazione e larghezza di contenuto che ha 
reso universalmente noto come manuale ti- 
pico il volume in oggetto. 

L’opera, come ogni anno, ha subito una ac- 
curata revisione piii che altro destinata ad 
aggiornarla ooi piii recenti progressi. I suoi 
venticinque capitoli coprono si pud dire Vin- 
tero campo, dalle basi fondamehfaU all’ul¬ 
tima tecnica della telefonia su banda late- 
rale. 11 libro, data la trattazione approfon- 
dita della diversa materia si presta sia come 
testo che come manuale di riferimento nel 
campo costruttivo. 

La presentazione della materia sia che ri- 
guardi la teoria che la prdtica, segue lo 
schema che Vesperienza delle numerose edi- 
zioni hanno suggerito; vi sono i primi quat- 
tro capitoli dedicati alia storia del dilettanti- 
smo radio, alle leggi ed ai circuiti elettrid. 
ai princtpi delle valvole ed ai dati sulle co- 
municazioni a mezzo di frequenze elevate. 
II fatto poi di aggiungere ad ogni seguente 
capitolo dedicato alia costruzione', ulteriori 
note sui principi fondamentali, fa si che il 
lettore studente possa apprendere il prinoi- 
pio teorico di funzionamento mentre & de- 
dito a quella determinata pratica costru¬ 
zione. 

11 capitolo riguardante i ricevitori per fre¬ 
quenze elevate comprende nozioni aggiorna- 
tibsime sulla tecnica della ricezione telefo- 
nica a band a later ale ed un’ampia varietd 
di descrizioni costruttive che includono un 
ricevitore semplidssimo per principianti, una 
supereterodina ad 8 valvole, un perfeziona- 


to sistema di limitatore di disturbi, un clc- 
coppiatore d 9 antenna, preselettori con cam- 
bio di gamma, convertitori ed adattatori 
controllati a cristalio. 

Anche quanto riguarda le trasmittenti natu- 
ralmente & esposto in maniera ampia e si 
esaminano molteplici costruzioni e progetti 
partenti, anche ll, da un’unitd semplice ed 
arrivanti a trasmettitori piuttosto complessi 
con cambio di gamma a commutazione. 

Viene messo in particolare risalto il proble- 
ma della soppressione delle armoniche e si 
discute sul come si possa prevenire e come 
si possa ovviare Vinterferenza sulla ricezio¬ 
ne di televisione. Particolarmente interessan - 
te cid che riguarda i nuovi schemi di oscil- 
latori a frequenza variabile dotati di ade- 
guata stabilitd. 

Il capitolo che si riferisce agli alimentafbri 
& dotato di utili notizie, ad indirizzo prati- 
co, sul calcolo dei filtri ed x e compilato per 
la piu grande e facile * comprensibilita. 
Inutile dire che il volume, secondo il tra- 
dizionale stile di presentazione illustra il 
restante materiale in una forma chiarissi- 
ma; cosl si pdrla dei sistemi di manipola- 
zione e della tecnica relativa, delle antenne 
e delle linee di trasmissione e della trasmis¬ 
sione radio telefonica. 

Questo argomento & illustrato da chiari sche¬ 
mi, disegni e fotografle. 

Vampio campo delle frequenze ultraelevate, 
della tecnica delle micro-onde & posto, ad 
ogni nuova edizione, in sempre maggiore ri¬ 
salto; qui vi & dedicato Vintero capitolo 5° e 
non mancando quindi interessanti dati co- 
struttivi e descrizioni. 

Il dilettante troverd poi nei capitoli relati- 
vi alia sistemazione della stazione, alle nor¬ 
ms di procedura per il funzionamento, alia 
trasmissione con car at tere di emergenza, ecc. 
delle notizie la cui cognizione si pud dire, 
indispensabile per un corretto svolgimento 
della sua attivita nel campo internazionale. 
Una delle caratteristiche piii pregevoli di 
questo lavoro e ciod i numerosi grafici, ta- 
belle ed elenchi, non manca certo in quest 9 ul¬ 
tima edizione. In particolare le tabelle de- 
stindte "alle*valvole, niolio' ricercate e con- 
sultate nelVHanboolc, sono mantenute aggior- 
nate in un modo rigoroso ; con Vaggiunta dei 
dati relativi ai nuovi tipi usati nelle appli- 
cazioni dilettantistiche; le tabelle relative 
alia zoccolatura delle valvole sono state ri- 
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compilate per raggiungere una maggiore chia- 
rezza. 'Naturalmente sono ancora elencati i 
tipi di vecchie valvole che, sebbene tali, sono 
sempre ed ancora di utilita nel campo di- 
lettantistico. 

Non manca un completo e praticissimo indi¬ 
ce che permette di ritrovare in maniera mol- 
to rapida qualsiasi argomento trattato ed 
esposto anche in capitoli diversi del volume. 
Ghiude Vopera la nota Sezione Gatalogo ove 
oltre una sessantina di Ditte elencano con 
dovizia di illustrazioni e di dati la loro pro- 
duzione. Questa parte — inutile dirlo — e 
di prezioso ausilio per tutti gli interessati 
alia tecnica radio, sidno essi progettisti, 
amatori o anche commercianti e costruttori. 

G. G. CACCIA. 66 La Televisione Editrice: 
Radio Industria - Via Cesare Balbo 23 - Mi¬ 
lano (735). Un volume in-8°, prezzo L. 360, 
pp. 56 con XXV tavole fuori testo. 

<( La Televisione » £ il titolo della monogra- 
fia n. 5 Ibis della Gollezione Monografica edi- 
ta da «Radio Industria » e recentemente 
uscita. L’intendimento che autore ed editore 
si sono proposti & di riassumere in forma 
concisa, ma sufficientemente esa/uriente, lo 
stato attuale della tecnica televisiva nel man- 
do e la posizione dell 9 Italia di fronte al pro- 
blema industriale e organizzativo della TV. 
In una prima parte, con uno sguardo pano- 
ramico ai piu moderni tubi elettronici ana- 
lizzatori ed ai piii recenti sistemi di tra¬ 
smissione televisiva, vien esaminato il pro- 
gresso conseguito in questi ultimi anni. Ven- 
gono poi esaminati i problemi delVanalisi e 
sintesi dell 9 immagine e quello capitale dello 
standard. Una parte esamina i ricevitori ed 
i piii interessanti perfezionamenti, con un 
accenno ai piii comuni circuiti, ai piii adat- 
ti tubi amplificatori, ai piii usati tubi a raggi 
catodici. 

L’esame tecnico, per quanto conciso e pa- 
noramico, & completo ed atto a fornire an¬ 
che al profano una attendibile cognizione 
dei problemi generali, e specialmente del fun¬ 
zionamento dei trasmettitori e dei ricevitori 
televisivi. 

AlVinterrogativo d 9 attualitd : « ed in Ita¬ 

lia » e dedicato un capitolo dove k riportato 
anche un esame sulle reazioni psicologiche 
agli siluppi della televisione. 

Il fine volgarizzativo della monografia & ben 


conseguito coll 9 ausilio di una ricca documen - 
tazione fotografica, con elementi per lo piu 
inediti e di grande attualitd, illustranti le 
piu moderne apparecchiature trasmittenti e 
riceventi, e da una grande tavola a colori 
di particolare efficacia illustrativa, che il¬ 
lustra in modo chiaro ed a tutti comprensi- 
bile la catena televisiva che lega il soggetto 
trasmesso all 9 immagine ricevuta attraverso 
i moderni procedimenti elettronici, analisi, 
trasmissione, ricezione e sintesi delle imma- 
gini. Un cenno & fatto sulla televisione a co¬ 
lori. 

BENSON CARLIN. «Ultrasonics > — della 
Sperry Products. Presso SAISE, via Monte 
di Pieta 24, Torino. Un volume in-8°, prezzo 
L. 4500, pp. 270. 

Questo libro costituisce il primo testo tec¬ 
nico che tratta il campo degli ultrasuoni, e 
comprende sia la parte teorica come una va- 
sta massa di informazioni pratiche mat pub- 
blicate fino ad oggi. Sono anche rivedute le 
parti della teoria radiotecnica e le basi dello 
studio dei circuiti che sono necessarie per il 
completo studio degli impianti ultrasonori. 
Il volume tratta del disegno meccanico ' ed 
elettronico degli impianti ultrasonori, come 
pure tratta del controllo dei material%, della 
agitazione ultrasonora e degli impianti ul¬ 
trasonori, aanao su ogni argomento una 
massa di utili informazioni. Le illustrazioni 
sono in proiezione, per dare una guida pra¬ 
tica ed effettiva ai tecnici nella pratica rea- 
lizzazione degli impianti. Mentre la teoria 
viene opportunamente limitata, le parti piii 
import anti di essa sono presentate in modo 
da metterne in luce i collegamenti colla pra¬ 
tica applicazione, ed il volume e nel suo com- 
plesso tutto rivolto alle pratiche applicazioni 
piu che al solo studio teorico. 

L 9 autore, B. Garlin, ha Una lunga esperienza 
nel campo degli ultrasuoni, ed e membro 
della I.R.E. e della Acoustical Society of 
America. 

“ I giorni della Creazione ”. Edizioni Radio 
Italiana - Via Arsenale 21 - Torino. Un vo¬ 
lume in-8°, prezzo L. 300, pp. 120 con IV 
tavole fuori testo. Quaderni della Radio - IV. 

Ricerche, spiegazioni, illustrazioni di insi- 
gni scienziati divulgate con impareggiabile 
chiarezza. 
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La radio e la Fiera di Milano non formano un felice connubio. La 
radio, che come qualche altra attivita gode di una propria partico- 
lare Mostra nel corso dell'anno non pud, anche per i noli motivi 
stagionali, comparire in maniera molto attraente nella complessa 
Fiera Campionaria. 

I commercianti ed i tecnici del ramo non sono molto attratti da 
motivi professional! e la gTande massa del pubblico visitante per 
curiositd e svago e meno onerosamente raggiunta con la pubbli- 
cita delle vetrine dei rivenditori e piu efficacemente con la pubbli- 
cita dei quotidiani. Per molte Ditte quindi la partecipazione alia 
Fiera si risolve in una spesa pubblicitaria sostenuta senza convin- 
zione e per onore della firma. Per una certa altra categoria di 
Ditte, e tra queste quelle svolgenti attivita un po' particolari e che 
come tali possono presentare qualche nuovo articolo o prodotto 
{importatori, costruttori di parti staccate, costruttori di apparecchi di 
misura, ecc.) vi possono essere certo assai maggiori possibilita di 
affari. Tra le Ditte costruttrici di ricevitori solo le piccole e le medie, 
piu pronte a preparare e ad offrire per 1'occasione nuovi modelli, 
non si trovano nella poco simpatica situazione di dover allineare 
tra gli oramai familiari arredamenti e nelle non meno familiari 
vetrine degli Stand, una produzione che e gia ovunque nota. A que- 
-sti che sono i principal! lati negativi della manifestazione si e ag- 
giunta quest'anno quella crisi di cui cosi poco si ama: parlare ma 
che purtroppo esiste, segnatamente per l'industria radio. E' una con- 
seguenza dei tempi ma e anche una conseguenza di una poco so- 
lida struttura funzionale e di principi, creata da una troppo co- 
moda vita del passato. Abbiamo gia denunciata sommariamente 
questa situazione ed ancora insistiamo ed insisteremo col sostenere 
dhe la salvezza e nella specializzazione e cioe nella produzione 
suddivisa; la posizione dei costruttori omnifacenti e indubbiamente 
minata. 

Per tornare all'argomento Fiera, un'altra conferma del regresso della 
radio si e potuta rilevare nella invadenza della partecipazione del- 
l'ottica che ha occupato non poco dello spazio gli altri anni riser- 
vato alia radio. 

Esposte le note negative accenneremo ora a quanto abbiamo rile- 
vato di interessante, che una tale manifestazione non pud necessa- 
riamente essere, come del resto abbiamo gia detto, passiva per tutti 
i partecipanti. 

Nel campo dei ricevitori la Nova presenta una quantita rilevante di 
novita che illustriamo in altra parte della rassegna; la linea este- 
tica di questa produzione e veramente pregevole e non smentisce 
la posizione che la Ditta detiene su questo particolare. La parte 
tecnica e pure rispondente a severe esigenze e al di fuori dei rice- 
vitorL citiamo il « Novafono », fono registratore a disco magnetico e 
1 # « Interfonico» per uffici, ad accensione immediata. 

I ricevitori di piccolo formato sono comparsi numerosi, tra di essi 
degni di particolare rilievo Telegante modello 520 della Electa-Radio 
ed il caratteristico M72 della Marcucci in mobile di cristallo lumi- 
noso. 
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Sempre interessant© ncrturalmente il material© esposto dagli impor- 
tatori perche ci permette un confronto con l'analoga nostra produ- 
zione ove questa, ben inteso, esista, cio che raramente awiene. 
Negli Stand della Traco un vasto assortimento di valvole ed altro 
materiale Sylvania; i famosi raddrizzatori ad ossido di selenio mi¬ 
ni at ura, «Seletron» e, ancora della Sylvania, la «luce nera » che 
offre molte impensate attrattive nel ramo pubblicitario ed in quello 
scientifico. 

La Larir, che rappresenta note ed importanti fabbriche americane 
(Jackson, Burgess, Browning, Millen, General Cement, ecc.) ha espo¬ 
sto, tra l'altro, molto materiale delle citate Ditto; inutile dirlo, si 
tratta di ottime esecuzioni e di parti staccate che destano la piu 
viva ammirazione. La Sdprel rappresenta invece Ditto inglesi (Mill¬ 
iard, Plessey, Garrard) e anche tale produzione straniera non ha 
eguale da noi. 

Le apparecchiature di misura e le parti staccate nazionali sono state 
degnamente rappresentate dalla Lael, Mega, Corti, Fima, Rama, Vo- 
rax. Radioconi, Ic© e Mial. 

Tra le novita della Lael va segnalato un analixzatore di dimensioni 
molto ridotte, curato nella realizzazione come tutta la nota produzione 
di questa Ditta specializzata; tra 1© altre novita figura anche un 
prova circuiti che permette il rilevamento di corto circuito su bobine, 
avvolgimenti ecc. 

La Mega Radio ha riscosso un particolare successo con la sua nuova 
macchina avvolgitrice mentre e sempre continua la richiesta sia del- 
l'oscillatore modulato che dell'analizzatore universale. La Ditta Corti, 
una delle poche Ditte ad indirizzo ben determinate, ha avuto suc¬ 
cesso col suo nuovo gruppo di alta frequenza a quattro gamme. 
Un'cdtra Ditta specializzata, e quindi destinata ad una sempre cre- 
scente aifermazione, e la Fima che ha offerta ai costruttori la sua 
produzione di coni per altoparlanti sempre piu curata e richiesta. 
I costruttori di trasformatori hanno trovato nello stand della Rama 
un campionario ed un catalogo relativo ad una ricca gamma di 
lamierini, calotte ecc.; il materiale che la Ditta lavora e di ottima 
qualita e cio conta non poco perche proprio in questa particolare 
produzione non e difficile trovar© prodotti scadenti. La Vorax e, 
come noto, una tra le piu anziane aziende ad indirizzo commerciale 
e volto alia fomitura del piu svariato assortimento di piccolo parti 
staccate, segnatamente di minuteria; cio non toglie che la Ditta 
presenti qualche 'sua realizzazione nel campo delle apparecchiature 
di misura. 

La Radioconi, che e forse il piu rilevante esempio di grande azienda 
specializzata e che, come tale non ha un eccessivo timore della 
concorrenza nel suo particolare ramo, ha presentati alcuni nuovi 
prodotti tra i quali un altoparlante bifonico a membrana speciale ed 
un microfono a nastro. 

Nel padiglione delTElettrotecnica la Ditta Belotti, rappresentante della 
nota produzione General Radio, Weston, Du Mont ha esposti appa- 
recchi di queste Fabbriche che vantano dei primati noti a tutti i 
tecnici. Sempre nel padiglione deirElettrotecnica, costruttori e radio- 
riparatori hanno potuto ammirare e provare un particolare tipo di 
saldatore, il «rapido» che la Ditta Aita produce in sempre piu 
vasta serie dato il lusinghiero successo e l'accoglienza avuta nel 
settore della radio. 

La Modulazione di Frequenza manca ancora di molto materiale 
adatto. Anche le piu note fabbriche di ricevitori si trovano a disagio 
perche non e ne conveniente ne opportuno intraprendere la costru- 
z!one in proprio di alcune particolari parti che sarebbe bene il mer- 
cato offrisse. C'e da augurarsi che i piu intelligenti costruttori di 
parti staccate colgano Toccasione ed il momento per dedicare i loro 
sforzi alia costruzione di quei particolari component, tutti evidente- 
mente di qualita, che la M. di F. impone gia sin d'ora mentre una 
gran parte delle loro fatiche potrd trarre anche giovamento dalla 
futura ielevisione. 

O. BOBCrOOBfO 
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I 1 NT 

II motivo per cui l'operatore non compare nella 
fotografia c'e ed e che se NT fosse sulla foto 
di tutto lo « shack» potreste vedere a mala- 
pena qualche QSL. - 

NT e un Old-Timer torinese. Il suo lavoro si 
svolge per il 90' % in grafia e solo per quel 
piccolo 10% di tempo in cui non pesta sul ta- 
sto NT si sgola al microfono; si deduce che la 
passione e la CW e, di conseguenza, il DX.- 
Una. volta pero era tuttto il contrario, e se il 
nostro OM e diventato un accanito grafista la- 
causa va ricercata nella Questura (quella Re¬ 
gia... .di una volta!). Infatti tutte le volte che 
Tallora LS (1936) osava modulare sia pure una 
piccolissima e debolissima onda, la portinaia 
lo captava in pieno s9 e da brava camerata 
correva a riferire...; Mazzucchetti finiva rego- 
larmente in Questura ove, a volte, incontrava 
LM, MG, KT e gli altri « habitue ». Con la gra¬ 
fia NT evito il pericolo e si specializzo, tanto 
che tuttora, come si e dettto, e il tasto che re- 
gna. A dire il vero, NT non pesta sul tasto 
perche adopera un « bug », uno di quei tasti, 
come sapete, che lavorano lateralmente, tutto 
cio per la velocita perche, manco a dirlo, NT 
come tutti i grafisti, e molto in gamba. Non ho 
mai visto un grafista che fosse cosi, cosi; o 
sono bravi o niente! Naturalmente, Mazzucchet¬ 
ti non si preoccupa affatto dell'esame di grafia 
che si dovra superare per ottenere la licenza; 
se qualche preoccupazione cio pud dargli e per¬ 
che sa gia di certo che sard lui — come d'uso 
— il designato all'insegnamento della CW — 
agli OM torinesi che l'ignorano. 

Forse questa e la volta buona e, da buon gra¬ 
fista, NT spera di far proseliti. 

Le gamme lavorate di preferenza sono di 7, 14 
e 28 MHz. 

Ed ora che non essendo NT sulla foto si pos- 
sono vedere gli apparecchi, li elencheremo. A 
sinistra vi e- una cassetta comprendente un au- 
totrasformatore e tanto di voltmetri per il con- 
trollo e... Taiuto della tensione rete. Segue un 
ricevitore BC 348N, un ricevitore tedesco UKW, 
non molto visibile, impiegato come convertitore 
per i 10 metri e, infine, Taltoparlante, sotto al 
telefono. 

Sul lato destro figura un BC22.1 ed il VFO del 
trasmettitore. Il VFO e costruito secondo il cir¬ 
cuito Clapp e comprende le seguenti valvole: 
6J5-6SK7-6V6 nonche alimentazione propria. Lo 
segue il «rack » del trasmettitore vero e pro¬ 



prio che comprende ben quattro stadi diversi in 
classe C (6V6-8O7-8O7-5C/110). 

Per la fonia e prevista la modulazione a mezzo 
di due 811. 

L'antenna e una Levy di 10 metri; e in pro- 
getto una « Rotary »... NT e WAC in grafia. 
Le numerose QSL che si vedono sono tutte re¬ 
lative a DX; sono appese al muro a mezzo di 
un sistema particolare, direi... brevettabile, che 
permette di staccarle rapidamente... 

Gli obiettivi del nostro OM sono il WAS, il 
DXCC ed il WAZ per i quali si trova nelle se¬ 
guenti rispettive posizioni: 43 Stati, 95 e 33 
Zone, 

L'ASSEMBLEA DELLA A.R.I. 

Il 22 aprile u.s. ha avuto luogo a Milano, pres- 
so la sede sociale, Tannuale Assemble a Gene- 
rale della ARI. I soci intervenuti non erano 
quest'anno molto numerosi. L'argomento princi- 
pale di discussione e stato. naturalmente, quel¬ 
lo delle licenze di trasmissione e pare che, in 
>proposito, ci si avvii finalmente verso una si- 
stemazione de-finitiva e legale. Sard sancita Tob- 
bligatorieta della conoscenza e dell'esame di te- 
legrafia, cio potrd recare danno all'Associazione 
nel senso che si verifichera ora certo una di- 
minuzione dell'interessamento da parte — per 
lo meno — dei possibili futuri soci. Il Presidente 
pensa che cio non sia e, d'altronde, bisogna ri- 
conoscere che nessuna regclamentazione vigen- 
te d'altri Paesi esime dalla conoscenza della 
CW; neanche la piccola Cijba... che, chissa 
perche, era balzata alTonore della ribalta. Sa¬ 
rebbe quindi assurdo sperare che .proprio i no- 
stri prgani govemativi fossero i primi a pren- 
dere una simile iniziativa nel campo interna- 
zionale! 

Pare anche che la velocita di ricezione e tra¬ 
smissione sia legata alia potenza concessa; e 
questa una incongruenza della quale speriamo 
ci si renda conto prima che la legge e i rego- 
lamenti siano emanati; riesce inspiegabile per¬ 
che per avere il consenso ad impiegare 300 
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watt sia necessario saper ricevere 80 caratteri 
dell'alfabeto Morse! 

All'inizio dell'Assemblea e stato letto il bilan- 
cio, che e comparso in dettaglio sull'Organo Uf- 
ficiale dell'Associazione. La gestione e attiva e 
cio fa sperare bene per il futuro della ARI. 
La vendita media di «Radiorivista » e stata di 
600 copie per numero; porche per raggiungere 
tale vendita e necessario porre in distribuzione, 
e quindi stampare, in pm circa il doppio, ri- 
sulta che tale iniziativa — presa a se stessa — 
e antieconomica; essa pub pero essere utile ai 
fini propagandistici per l'acquisizione dei nuovi 
soci. 

In complesso la seduta si e svolta in maniera 
ordinata e calma, ben diversamente da quanto 
si verificava qualche anno addietro. 

Il prossimo convegno si terra a Bologna in con- 
comitanza con le onoranze a Righi. In esso l'at- 
tuale Consiglio intende fare un'esposizione del 
proprio operato, volgendo al termine — per tale 
epoca^ *— il mandato affidato. 


Completate la vostra 
collezione di RADIO 

acquistando i numeri arretrati 
che vi mancano. 

I primi undici numeri pubblicati, L. 1800 
complessivamente. 

Singole copie, lire 200 cadauna. 

Inviate rammontare a mezzo versamento 
sul ns/ c. c. postale n. 2/30040. 

La raccolta di tutti I numeri di questa Ri- 
vista Vi permette di avere a por- 
tata di mano una fonte preziosa di dati, 
indirizzi e notizie che Vi possono tornare 
utili in qualsiasi moment o. 


Con questo numero della Rivista scadono nume- 
rosi abbonamenti. 

Contando sulla stima dei nostri abbonati e sul- 
Ia loro cortesia per un sollecito rinnovo, ringra- 
ziamo sentitamente. 

«RADIO», che e stata ogni numero piu bella 
ed interessante, diventera piu ricca e completa. 
Se non siete ancora abbonati cogliete l'occa- 
sione dellmizio del II 0 volume <N. 13-24) e ab- 
bonatevi! 


r ^ 

a Call - book 

italiano 
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Edizioni RADIO - Corso Vercelli 140 
TORINO 

★ 


Elenco alfabetico e suddivisioixe 
per Provincie di circa 3000 no- 
minativi ufficiali di trasmissione. 


in vendita a: 

BOLOGNA . Libreria Parolini - Via Ugo Basal 14. 

FIRENZE . Libreria Internazionale C. Caldini 
Via Tornabuoni 91 r. 

GENOVA . Libreria Internazionale Di Stefano 
Via R. Ceccardi oppure Sezione ARI 
. S. Costa - Galleria Mazzini 3 r. 

. Crovetto - Via XX Settembre 127r. 

MILANO . Librer. C. Casiroli - Piazza Duomo 31. 

RAVENNA . Montanari Gino * Via Maggiore 15. 

ROMA . Libreria Vallerini - Via della Colonna 
Antonina 33. 

TORINO . Libreria Druetto - Via Roma 223 - 
oppure Sezione ARI. 

TRIESTE . Libreria F. Zigiottl - Contrada del 
Corso 3. 

VENEZIA . Libreria Serenissima - S. Marco 746 a 

J 




No, non pub cantare piu vicino, mio caro, ho 
gia fatto il massimo! 

« RADIO 50 ». 
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(GRID DIP METER) 


ISfDICATORE DI 
RIS0MNZA 


per corrente 
d i grig l ia. 


Costruttore: 


Modello: 

N. 90631 


J. Millen Mfg. Co. 

130 Exchange St. Malden: 
Mass. - USA. 


L’indicatore di risonanza per corrente di 
griglia (Grid-Dip Meter) Millen n. <90651 pub 
essere usato nei seguenti modi: 


Vendita: 

Larir - P.zza 5 Giornate 1 
Milano. 


J. Come oscillatore con indicazione di riso¬ 
nanza per misurare la frequenza propria 
di risonanza di circuiti ad A.F. non ali¬ 
ment ati. 

Si applica la tensione anodica all’apparec- 
chio, il quale diventa un oscillatore di A.F., 
Uno strumento a corrente continua in serie 
alia griglia indica la potenza assorbita da 
questa. Accoppiando all’induttanza sonda un 
circuito risonante alia frequenza dell’oscil- 
latore, quello assorbe potenza da questo, e 
lo strumento indica una diminuzione (dip) 
della corrente di griglia. L’apparecchio pub 
in tal modo essere usato per misurare la 
frequenza di risonanza di un circuito senza 
che si de'b'ba applicare potenza al circuito 
stesso. Ne consegue un notevole risparmio 
di tempo, unitamente a una esatta e sicura 
messa a punto della frequenza di un cir¬ 
cuito. Si possono controllare e sintonizzare 
circuiti prima di completare l’apparecchio 
nel quale dovranno essere usati. Dopo il 
montaggio, la messa a punto sara ridotta 
al minimo; si evitera completamente di la- 
vorare per tentativi, con i possibili danni 
che ne possono derivare ai components 

2. Come rivelatore oscillante, per determi- 
nare la frequenza fondamentale o le armo- 
niche di circuiti oscillanti alimentati. 

Si applica la tensione anodica all’apparec- 
chio, il quale diventa un oscillatore di A.F. 
Anziche osservare lo strumento, si inseri- 
sce una cuffia neirapposite jack; quando 
l'apparecchio e sintonizzato in corrispon- 
denza alia frequenza fondamentale o a 
un’armonica della sorgente di A.F., si udrh 


una nota di battimento. La frequenza pub 
allora .venir letta direttamente sulla scala 
graduata. 

3. Come generatore di segnali. L’apparec¬ 
chio pub essere usato in modo generale al 
posto di qualsiasi generatore di segnali cam- 
pione, eccetto nei casi in cui occorre uno 
schermaggio particolare o una tensione di 
uscita ad A.F. nota. 

4. Come diodo sintonizzato o rivelatore non 
oscillante , ossia come un frequenzimetro ad 
assorbimento. Non si applica alcuna ten¬ 
sione alia placca della valvola interna, che 
viene usata come diodo. Lo strumento di 
griglia si trova allora inserito nel circuito 
di carico del diodo e segna un aumento di 
corrente quando l’apparecchio viene sinto¬ 
nizzato e accoppiato strettamente a una sor¬ 
gente di energia ad A.F. 

Sistemi di accoppiamento. 

I sistemi esatti per accoppiare l’apparecchio 
ai circuiti da esaminare sono indicati nella 
figura 1. Quando Tapparecchio viene usato 
come oscillatore con indicazione di riso¬ 
nanza, le armoniche dei circuiti oscillanti 
a costanti concentrate non vengono indi¬ 
cate ; vengono perb talvolta indicate altre 
frequenze di-risonanza. Queste sono dovute 
alle connessioni del circuito, alle capacity 
distribuite, ecc.; nella maggior parte dei 
casi hanno un valore superiore. Saranno 
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invece indicate, come e spiegato pifi avanti 
nel testo sotto la voce «Antenne», le ar- 
moniche delle antenne, delle linee di tra- 
smissione, ecc. 

Nell’osservare la diminuzione della corrente 
di griglia, si tenga presente che quest a 
varia un poco al variare della sintonia; 
alia risonanza esatta si avra invece una di¬ 
minuzione brusca e notevole (dip). 

Si consiglia di eseguire alcune misure su 
circuiti con caratteristiche note, per pren- 
dere familiarity con i sistemi di accoppia- 
mento e col comportamento generale del- 
I’apparecchio. 

Applicazioni. 

Circuiti riceventi sintonizzati. Si usa l’ap- 
parecchio come oscillatore con indicazione 
di risonanza. Tenendo il ricevitore spento 
si accorda ciascun circuito alia frequenza 
voluta osservando le indicazioni dello stru- 
mento. I circuiti sintonizzati a comando 
unico devono essere allineati eseguendo la 
taratura a ciascuna estremita della gamma 
di sintonia. £ utile eseguire la taratura 
anche per uno o piu punti intermedi. I 
metodi per ottenere l’estensione di gamma 
voluta e la messa in passo non saranno 
indicati qui: si possono trovare in qualsiasi 
buon trattato di radiotecnica. 

Seguendo la stessa procedura, si pud accen- 
dere il ricevitore e usare rapparecchio come 
generatore di segnali per rallineamento 
finale. Bisogna collegare un’antenna cortis- 
sima ai morsetti d’entrata del ricevitore e 
collocare l’apparecchio lontano da condut- 
tori e in modo che i movimenti dell’opera- 
tore influiscano il meno possibile sul se- 
gnale emesso. Alla rivelatrice del ricevitore 
si deve applicare un « S meter » o un volt- 
metro a valvola o un qualsiasi altro misura- 
tore d’uscita. Se il segnale e troppo forte, 
si puo accorciare 1’antenna o allontanare 
1’apparecchio, o anche schermarlo parzial- 
mente. 

Il mancato funzionamento di un ricevitore 
supereterodina e talvolta dovuto air oscil¬ 
latore locale; per controllare se questo oscilla 
si pud usare .l’apparecchio come diodo rive- 
latore o frequenzimetro ad assorbimento. 
Questo viene accoppiato alia bobina del- 
roscillatore locale; se lo strumento non se- 
gna il caratteristico aumento di corrente 
in corrispondenza alia frequenza dell’oscil- 
latore, e segno che questo non funziona. Un 
altro metodo piti sensibile e che permette 
una misura pifi accurata della frequenza 
consiste nell’usare l’apparecchio come rive- 
latore oscillante, ascoltando nella cuffia il 
battimento dell’oscillatore locale. 

Circuiti sintonizzati trasmittenti. Si procede 
come nel caso dei circuiti riceventi, usando 
l’apparecchio come oscillatore con indica¬ 


zione di risonanza e con l'alta tensione esclu- 
sa dal trasmettitore. Le valvole devono es¬ 
sere al loro posto, e se vi e accoppiamento 
capacitivo fra gli stadi, il circuito di griglia 
della valvola seguente deve essere completo. 
Dopo di cio, si pud applicare l’alta tensione 
e procedere all’allineamento finale in base 
alle indicazioni dello strumento di griglia 
e di placca. L’oscillazione alia frequenza 
esatta in ciascun circuito volano pud essere 
controllata usando l’apparecchio come fre¬ 
quenzimetro ad assorbimento o come rive- 
latore oscillante. Con quest’ultimo sistema 
La sensibility e molto grande, percio biso¬ 
gna stare attenti a non confondere le note 
di battimento dovute all’energia di A.F. 
proveniente da altri circuiti oscillanti. Si 
pud verificare cid avvicinando l’apparecchio 
al circuito in esame: se il battimento au- 
menta di volume, esso proviene dal circuito 
voluto. Si possono ricevere anche delle ar- 
moniche, per cui si deve cercare il batti- 
tnento proveniente dalla frequenza minore. 

Neutralizzazione. Si usa l’apparecchio come 
oscillatore con .indicazione di risonanza. 
Dopo aver tolto l’alta tensione al trasmetti¬ 
tore, si accoppia l’apparecchio al circuito 
volano di griglia dello stadio da neutraliz- 
zare, o, nel caso di accoppiamento capaci¬ 
tivo, al circuito di placca dello stadio pre- 
cedente (si intende che tale circuito deve 
essere gib stato sintonizzato alia frequenza 
esatta). L’accoppiamento deve essere piutto- 
sto stretto e lo strumento deve indicare 
la massima risonanza (minima deviazione). 
La neutralizzazione sara raggiunta quando 
a una rotazione del condensatore del cir¬ 
cuito anodico dell’amplificatore non corri- 
sponde nessuna deviazione‘dello strumento. 
Un altro sistema consiste nell’usare lo stru¬ 
mento come rivelatore ad assorbimento, nel 
modo solito : 

Si toglie l’alta tensione dallo stadio ampli- 
ficatore da neutralizzare, lasciando in fun¬ 
zione lo stadio che pilota la griglia. Si ac¬ 
coppia l’apparecchio, sintonizzato alia fre¬ 
quenza del pilota, al circuito volano ‘ del¬ 
l’amplificatore. Il condensatore di neutra¬ 
lizzazione deve essere regolato fino a che 

10 strumento non da piu nessuna indicazione. 

Oscillazioni par as site. Si mette in funzione 

11 trasmettitore e, usando l’apparecchio come 
rivelatore oscillante, si aseolta nella cuffia 
il battimento dell’oscillazione parassita. Si 
puo anche usare l’apparecchio come diodo 
sintonizzato o frequenzimetro ad assorbi¬ 
mento. Dopo aver letto sulla scala la fre¬ 
quenza parassita, si spegne il trasmettitore 
e si usa. l’apparecchio come oscillatore con 
indicazione di risonanza, per localizzare i 
circuiti alia frequenza parassita. 

Circuiti trappola in parallelo. Si usa l’ap- 
parecchio come oscillatore con indicazione 
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di risonanza. 11 circuito trappola puo venir 
sintonizzato o misurato prima o dopo averlo 
collegato al circuito di cui fa parte. Nel 
primo caso sara generalmente necessario ri- 
toccarlo leggermente dopo il montaggio. E’ 
possibile che la sua frequenza di risonanza 
sia un pochino diversa, per lo pih maggiore, 
di quella indicata dall’apparecchio, per via 
delle dispersioni attraverso il circuito trap¬ 
pola stesso. 

La iqessa a punto finale esatta pub essere 
fatta mettendo in funzione il circuito e sin- 
tonizzandolo in modo da ottenere positiva- 
mente l’effetto desiderato. In molti casi, se 
l’operazione precedente e stata accurata, 
quest’ultimo ritocco risulta superfluo. 

Circuiti trappola in serie. Si segue lo stesso 
procedimento generale del caso precedente. 
Per sintonizzarlo o misurarlo prima della 
sua installazione, il circuito .trappola deve 
essere connesso *in parallelo. Per le fre- 
quenze alte o quando l’induttanza del cir¬ 
cuito e piccola, il collegamento in parallelo 
deve essere fatto con filo grosso o nastro 
di rame largo, che ha una piccola induttan- 
za; bisogna inoltre fare attenzione che que¬ 
sto conduttore non si trovi in posizione tale 
da generare una capacity parassita. Du¬ 
rante tali misure devono essere connessi al 
circuito anche i conduttori che serviranno 
a collegarlo nel montaggio-finale. 

Impedenze di A.F. Per determinare la fre¬ 
quenza propria di risonanza di impedenze 
di A.F. si usa l’apparecchio come oscillatore 
con indicazione di -risonanza. 

Fattore di merito. Al circuito in esame si 
accoppia rapparecchio usato come genera¬ 
tore di segnali (fig. 1A), e lo si porta al 
massimo di risonanza, seguendo l’indica- 
zione di un voltmetro a valvola. Si varia in 
un senso e nell’altro la frequenza emessa 


dall’oscillatore in modo che il voltmetro a 
valvola dia un’indicazione pari a circa il 
70,7 % di quella data alia frequenza di riso¬ 
nanza. Il fattore di merito Q del circuito 
si calcola con la formula « A », Appendice l, 
in cui f T e la frequenza di risonanza e A f 
la differenz a tra le due frequenze fuori ri¬ 
sonanza trovate. L’accoppiamento deve es¬ 
sere inizialmente scelto in modo da avere la 
massima lettura al voltmetro a valvola, e 
deve poi rimanere immutato durante il re- 
sto dell’operazione. 

Se il fattore di merito e molto grande, pub 
essere necessario determinare le frequenze 
con un ricevitore tarato, perche i punti 
fuori risonanza risultano troppo vieini fra 
loro per poter essere letti accuratamente sulla 
scala dell’apparecchio. 

Fattore di merito relativo a una data fre¬ 
quenza. Si usa l’apparecchio come oscilla¬ 
tore con indicazione di risonanza, e si os- 
serva il carattere del «dip>); quanto piu 
questo e rapido, tanto maggiore b il fattore 
di merito. 

Misure di capacitd. Si possono usare diversi 
metodi. In tutti l’apparecchio e utilizzato 
come oscillatore. Oceorre costruire un pic¬ 
colo «jig» (1) nel quale poter introdurre 
qualsiasi bobina dell’apparecchio. 

Per misurare una capacity di valore scono- 
sciuto basta collegarla in parallelo al «ijg », 
con una bobina inserita. Si cerca la fre¬ 
quenza di risonanza e ci si riferisce alia ta- 
bella di taratura della bobina impegnata per 
trovare il valore della capacity. Per la mas- 


(1) Tale «jig » pu6 essere costituito da una sempliee 
piastrina ceramica (zoccolo per valvola) ehe ricevera le 
diverse bobine (passo mm. 30) e che, alle due linguette 
corrispondenti 'avr&, saldati, due « coocodrilli» tra i 
quali si inseriranno le capacity da misurare. 


































sima precisione delle misure b bene adope- 
rare una delle bobine cbe coprono una gam¬ 
ma di frequenza intermedia. 

A causa della capacity distribuita delle bo¬ 
bine, le misure delle piccolissime capacity 
saranno affette da un piccolo errore. Ana¬ 
logamen te l’autoinduttanza delle grandi ca¬ 
pacity sara causa di un piccolo errore nella 
loro misura. Questi errori sono trascurabili 
per la maggior parte degli scopi a cui sono 
destinate le misure. 

In linea geuerale non si possoxio eseguire 
misure al di sotto di 30 pF, perchb per tali 
valori la risonanza cade fuori delle gamme 
di frequenza coperte dalle bobine disponi- 
bill. Per tali misure e necessaria una bo- 
bina tarata supplement are. 

In un gran numero di easi la capacita da 
misurare non deve essere tolta dal eircuito 
in cui si troy a, se non si vuole falsare il 
risultato della misura. 

Un altro metodo, simile al x>recedente, con- 
siste nel collegare la capacity da misurare 
in parallelo a un’induttanza nota e nel 
misurare la frequenza di risonanza del cir- 
cuito . risultante. Si deve applicare la for¬ 
mula c( B », appendice 1, in cui / e la fre¬ 
quenza di risonanza in period! al secondo, 
L l’induttanza in Henry e <7 X la capacity in 
Farad”. 

Un terzo metodo, adato per capacity fino a 
1000 pF, richiede un’induttanza derivata con 
un condensatore variabile tarato. Si misura 
la frequenza di risonanza del eircuito col 
condensatore variabile al massimo della sun 
capacita; si connette in parallelo la capacity 
incognita e si manovra il condensatore va¬ 
riabile tarato. 

Misure di induttanza di 'bobine ad A.F. Si 
collega un condensatore di valore noto in 
parallelo alia bobina da misurare e si cerca 
la frequenza di risonanza del eircuito risul¬ 
tante. Si applica la formula «O», appen¬ 
dice 1, in cui L x e l’induttanza in Henry e 
(7,1a capacita. nota in farad; si pud anche 
trovare il valore giy calcolato di una tabella 
della frequenza in funzione di L e G. 

Nella misura di piccole induttanze b impor¬ 
tant^ usare i condensatori campione con pic- 
cola,. induttanza propria e collegamenti di 
nastro di rame largo, per avere risultati 
piu attendibili. La capacity distribuita, spe- 
cialmente nelle grandi bobine, e causa di 
qualcbe piccolo errore; se pero si usa un 
grande condensatore con piccola induttanza 
propria, l’errore e trascurabile. 

Il fattore di merito relativo di condensatori 
e bobine di induttanza a una data fre¬ 
quenza si pud conoseere osservando il « dip », 
come si 'e detto. precedentemente. 

Antenne. Si usa 1’appareechio come oscilla- 
tore con indicazione di risonanza. L’accop- 
piamento deve essere fatto in un punto a 


bassa impedenza o forte corrente, come mo- 
stra la fig. 1 E. Questo punto nelle an- 
tepne a mezz’onda e il centro, .e in quelle 
piu lunghe dista da una delle estremita di 
an numero dispari di quarti d’onda. Si os- 
servi che un’antenna a onda intera non 
risulta a mezz’onda alia meta esatta della 
sua frequenza di risonanza; questo per¬ 
chb gli effetti di estremity si banno sol- 
tanto alle estremita dell’antenna e non ne- 
gli altri punti in cui essa risulta a onda 
intera o piu lunga. E’ pertanto necessario 
misurare sempre un’antenna nelle condi- 
zioni desiderate (relativamente alia sua lun- 
ghezza fisica ed elettrica). La misura de- 
v’essere eseguita con 1’antenna quanto piu 
possibile prossima alia sua posizione finale 
di funzionamento. Le misure compiute su 
una stessa antenna in diverse posizdoni mo- 
strano delle differenze di risonanza sor- 
prendenti. 

Se e fisicamente impossibile raggiungere un 
punto a bassa impedenza, si pub eseguire 
una misura in un punto ad alta impedenza 
o alta tensione; va usato accoppiamento ca- 
pacitivo, come mostra la fig. 1 F. Se il 
punto ad alta impedenza e una delle estre¬ 
mita, l’effetto di estremita verra alterato 
dalla presenza' dell’appareccbio e la fre¬ 
quenza di risonanza dell’antenna diminuiry 
leggermente. Di questo fatto bisogna tener 
conto nelle misure, cbe dananno un valore 
dall’l al 3 % minore di quello che si avrebbe 
se rapparecchio fosse in un altro punto. 
Questo errore si verifica soltanto se la mi¬ 
sura viene eseguita a una estremita. 

In tutti i casi e utile .tener presente la 
lunghezza elettrica dell’antenna (mezz’on- 
da, ecc.) calcolata approssimativamente con 
la formula. Contrariamente a quanto av- 
viene coi circuiti a costanti concentrate, 
l’appareccbio rivela anebe le armonicbe del- 
1’antenna. Come si e gib detto tali armoni¬ 
cbe non corrispondono a multipli interi di 
mezza lunghezza d’onda. 

Durante la misura la linea di alimentazione 
non deve essere collegata all’antenna. Si 
troverb la vera risonanza dell’antenna sol¬ 
tanto se la linea di alimentazione sary esat- 
tamente adattata oppure cbiusa su una re- 
sistenza identica alia sua impedenza; in 
caso contrario la liriea di alimentiazione pre- 
senta una reattanza positiva o negativa che 
altera la lunghezza elettrica dell’antenna. 
Con le -antenne costituite di elementi di 
grande diametro, come spesso avviene per 
le rotative a fascio, non si pub ottenere un 
accoppiamento sufliciente con l’apparecchio 
e ne nascono delle difficolty di lettura. Si 
pub talvolta rimediare a questo inconve- 
niente formando al centro dell’antenna un 
ponticello di una trentina di centimetri con 
un conduttore di piccolo diametro, cbe pub 
essere usato per 1’accoppiamento. 


Se 1’antenna deve essere normalmente usata 
col centro aperto, questo va cortocircuitato, 
durante la misura, con un filo piu cor to 
possibile. Bisogna far cio anche con i di- 
poli piegati. Il cortocircuito puo essere tolto, 
se necessario, quando viene connessa la linea 
di alimentazione. 

Linee di alimentazione sintonizzate o riso- 
71 anti, come quelle usate per Vantenna Zep¬ 
pelin. Si usa l’apparecchio come oseillatore 
e si misura la frequenza di risonanza del 
eircuito sintonizzato in serie o in parallelo 
all’estremity della linea di alimentazione dal 
lato del trasmettitore. Se non si pub avere 
risonanza alia frequenza desiderata, biso- 
gna modifieare il eircuito sintonizzato o la 
lunghezza della linea di alimentaione, a se- 
•conda della frequenza di risonanza trovata. 
Si faecia attenzione a non confondersi con 
altre indicazioni di risonanza. Si tenga pre¬ 
sente che la Zeppelin e un’antenna a filo 
lungo in parte ripiegato su se stesso, e per¬ 
tanto la risonanza puo essere osservata a 
frequenze sia maggiori che minori di quella 
desiderata. 

Linee di alimentazione non sint07iizzafe o 
non risonanti. Dopo aver regolato r antenna 
alia giusta lunghezza, si pub connettere una 
linea di alimentazione non sintonizzata im- 
piegando qualche sistema di adattamento. 
L’adattamento esatto pub essere fatto ese- 
guendo la regolazione con un ponte di im¬ 
pedenza per trasmissione o un indicatore; 
di onde stazionarie, e usando contempora- 
neamente l’a,pparecchio (sintonizzato alia 
frequenza di risonanza dell’antenna) come 
generatore di segnali. 

Il ponte per trasmissione o l’indicatore di 
onde stazionarie devono impiegare uno stru- 
mento da 200^ 0 meno fondo seala, per po- 
ter avere misure attendibili. L’accoppia¬ 
mento deve essere piu lasco che si pub, 
compatibilmente con una deviazione suffi- 
ciente dello strumento. Un accoppiamento 
troppo stret.to provoca uno slittamento di 
frequenza dell’ appareechio. 

Il dispositivo adattatore d’impedenza deve 
essere regolato in modo da portare il rap- 
porto di onde stazionarie quanto piu possi-l 
bile prossimo a uno. Se non si pub renderlo 
abbastanza piccolo, e segno che il sistema di 
adattamento e errato oppure che la riso¬ 
nanza dell’antenna e variata. Quest’filtimo 
caso pub essere verificato variando legger¬ 
mente la frequenza emessa dall’oseillatore 
fino a trovare un miglior rapporto di onde 
stazionarie. La frequenza in tal punto b 
quella di risonanza dell’antenna. Se neces¬ 
sario si pub allora modifieare la lunghezza 
fino a ottenere 1’esatto rapporto di onde 
stazionarie alia frequenza desiderata. Puo 
anche essere necessario ritoecare 1’adatta¬ 
tore di impedenza. 


Sintonizzazione di antenne a fascio ad ele¬ 
menti parassiti. Si usa 1’appareechio come 
oseillatore e si regola per la risonanza l’ele- 
mento comandato. Durante questa opera- 
zione la linea di alimentazione deve essere 
staccata e gli elementi parassiti devono avere 
la lunghezza calcolata. Se 1’elemento co¬ 
mandato b aperto al centro, bisogna chiu- 
derlo. Dopo aver regolato questo elemento, 
si collega la linea di alimentazione e si 
adatta l’impedenza come e indicato al pa- 
ragrafo precedente (se il sistema di adat¬ 
tamento lo richiede, bisogna aprire il cen¬ 
tro dell’antenna). Gli elementi parassiti pos- 
sono allora venir regolati usando l’apparec- 
chio come generatore di segnali accoppiato 
alia linea di alimentazione. e osservando 
l’«S meter» di un ricevitore connesso a 
una breve antenna collocata a una certa di- 
stanza. Anche in questa operazione l’accop- 
piamento deve essere piu lasco possibile. E’ 
conveniente controllare di t-anto in tanto 
col ricevitore la frequenza effettiva dell’ap- 
parecchio. 

Dopo la sintonizzazione degli elementi pa¬ 
rassiti il rapporto di onde stazionarie deve 
essere nuovamente vericato. Esso sary cer- 
tamente aumentato perchb la sintonizzazio¬ 
ne di nuovi elementi modifica la risonanza 
dell’antenna. Questa deve essere di conse- 
guenza modificata, come e descritto a pro- 
posito dell’adattamento di impedenza delle 
linee risonanti. Quest’ultima operazione de¬ 
ve costituire il ritocco finale. 

Se l’antenna a fascio si trova in posizione 
tale che ruotando si disintonizza a causa 
degli oggetti circostanti la qua! cosa deve. 
essere verificata durante la sintonizzazione), 
b conveniente ritoecare la sintonia nella di- 
rezione in cui 1’antenna sary piu spesso 
usata o in quella in cui il massimo grado 
di rotazione provoca il minimo effetto. 

E’ inutile dire che come generatore di se¬ 
gnali pub essere usato lo stesso trasmetti¬ 
tore; ma e pifi conveniente usare l’apparec¬ 
chio perchb cosi tutta I’operazione pub es¬ 
sere eseguita da una sola persona, sul tetto 
o dove si trova l’antenna, e si lascia inoltre 
fibero il canale da inutile QRM. 


rdHi 



Fig. 1 A ■ Sistemi di accoppiamento del « Grid-dip- 
Meter» ai circuiti da esaminare. 
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Sistemi di accoppiamento del « Grid-dip-Meter » ai circuit! da esaminare. 

Nelle misure relative alle « antenne» in E si ha un sistema induttivo (punto a bassa impedenza) ed in F 
un sistema capacitivo (punto ad alta impedenza). Con linee chiuse a quarto d’onda ci si accoppia come in G 
alle linee a fini separati e come in H alle linee coassiali. II sistema indicato in I serve per le linee a mezza 
onda, sia chiuse che aperte. 
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Linee chiuse a quarto cVonda. L’apparec¬ 
chio, usato come ^oscillatore, viene accop- 
piato come in fig. 1 G alle linee a fill sepa¬ 
rati, e come in fig. 1 H alle linee coassiali. 
Nell’adattare le linee alia giusta lunghezza, 
le eventuali connessioni devono essere fatte 
al termine della linea stessa. La frequenza 
approssimata della linea pud essere deter- 
minata con un calcolo approssimato; tutta- 
via si possono trovare altri punti di riso- 
nanza. Questi saranno at triple del quarto 
d’onda fondamentale, o al quintuplo, ecc. 

Linee aperte a quarto d’onda. Per le linee a 
fili separati, si eortocircuita una estremita e 
si esegue la. misura come per le linee chiu- 
se. La lunghezza del cortocircuito modifica 
la lunghezza elettrioa della linea; quanto 
piu sono vicini i due fili, tanto minore e 
Terr ore introdotto. 

Per le linee coassiali, bisogna cortocircui- 
tare il file interno e lo schermo con un 
tratto piii breve possibile per evitare er- 
rori. La misura si esegue come per le linee 
chiuse. 

Linee chiuse a mezz’onda. Per le linee a 
fili separati si effettua raccopiamento al cen- 
tro come mostra la fig. 1 I. Per le linee 
coassiali si esegue la misura come per quelle 
a quarto d’onda, a meta della frequenza 
calcolata o desiderata; la frequenza di riso- 
nanza cosi trovata deve poi essere moltipii- 
cata per 2. 

Linee aperte a mezz’onda. Per le linee a 
fili separati si effettua 1’accoppiamento come 
indicato nella fig. 1 I. Per le linee coassiali 
si eortocircuita un’estremita e si esegue la 
misura come per le linee a quarto d’onda, 
a meta della frequenza calcolata; la fre¬ 
quenza di risonanza cosi trovata deve es¬ 
sere moltiplicata per 2 per avere la lun¬ 
ghezza esatta della linea dopo tolto il cor¬ 
tocircuito; questo deve essere eseguito in 
modo diretto, come si & detto prima. 

Controllo delle onde stazionarie. Oltre che 
nel modo accennato, la presenza di onde 
stazionarie su linee di alimentazione a fili 
separati pud essere controllata usando l’ap- 
parecchio come rivelatore a diodo. Se si ha 
una linea piatta, lo strumento da un’indi- 
cazione costante spostando la bobina sonda 
lungo la linea. Bisogna fare attenzione a 
mantenere costante la distanza o 1’accoppia¬ 
mento fra la bobina e la linea. Poichd la 
bobina dell’apparecchio d protetta da un ri- 
vestimento isolante, la si pud tenere appog- 
giata alia linea per mantenere costante 1’ac¬ 
coppiamento. 

Questo metodo e lo stesso che si usa con 
una lampada al neon, o un rivelatore a cra- 
stallo, ecc. 

Misuratore dell’intensitd relativa del campo. 
Si usa l’apparecchio come rivelatore a dio¬ 


do. Si connette una breve antenna a uno dei 
terminali della bobina attraverso a un con- 
dens atore da 5 a 30 pF. La frequenza di ta- 
ratura dell’apparecchio variera un poco, ma 
la frequenza effettiva non ha alcuna impor- 
tanza per questo uso; basta variarla fine 
alia massima ricezione del segnale. La sen¬ 
sibility dell’apparecchio come misuratore del- 
l’intensita del campo non e grande come 
quella di qualche altro dispositive, nondi- 
meno e utile in molti casi. 

Il «Grid Dip Meter » pud essere usato per 
molte altre misure, specialmente come ge- 
neratore di segnali. Il suo uso come oscilla- 
tore con indicazione di risonanza e semplice 
ed evidente per la misura di molti altri 
tipi di apparecchi e circuiti. Le applica- 
zioni qui descritte sono quelle generalmente 
piu utili. 

Alimentazione. 

Il tipo 00661-90651 viene fornito completo di 
aliment atore incorporato, funzionante con 
105 -h~12o volt a 50-7-60 p/s. In caso di neces¬ 
sity si pud us a re un alimentatore a batterie. 
Per V alimentazione a batterie si usa la mor- 
settiera TB1, come indicato sullo schema 
elettrico. Il filo bruno fra i terminali 3 e 4 
di TBlb, che collega il filamento della val- 
vola oscillatrice al secondario da 6,3 volt 
del trasformatore, va tolto; si deve togliere 
anche il filo rosso fra i terminali 1 e 2 di 
TBla, che collega il polo positivo dell’ali¬ 
mentatore all’oscillatore. Il terminate 4 (il 
prime a sinistra) deve essere collegato al 
polo positivo di una batteria da 6 volt; la 
corrente fornita da quest a batteria sark di 
soli 150 ma. Il terminale 2 (il secondo da 
destra) deve essere collegato al polo posi¬ 
tivo di una batteria da 67+135 volt. Il ter¬ 
minale centrale, che rappresenta la terra, 
deve essere collegato ai poli negativi delle 
due batterie. Il cavo che collega le batterie 
all’apparecchio deve essere fatto pass are a.t- 
travenso il foro che si trova nel coperchio 
a sinistra. Questo foro e normalmente ehiuso 
da un bottone. 

Gli interruttori FIL e PLATE sul pannello 
frontale si usano ugualmente con 1’alimen¬ 
tazione a batterie e con quella a corrente 
alternata. 


Terra. 

Il cavo di alimentazione annesso al Grid 
Dip Meter n. 90661 contiene tre conduttori 
di cui uno per la terra. L’apparecchio deve 
essere collegato . a un punto a potenziale 
nullo (terra) ogni qualvolta viene usato in 
prossimita a dispositivi in cui vi e alta 
tensione. 
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Manutenzione. 

L intero apparecchio e .montiato in un unico 
chassis, che pub essere aperto da tre lati 
semplicemente togliendo le quattro viti sul 
fondo. 

Se 1’apparecchio non funziona, come si puo 
constatare ‘dall’insensibilita dello strumento, 
per prima cosa si control!! che una bobina 
sia inserita negli appositi terminali, e poi 
si verifichi il fusibile; se questo b bruciato 
si cerchi il cortocdrcuito nel circuito di ali- 
mentazione anodica e del filamento, prima 
di sostituirlo. Non si devono usare fusibili 
per corrente superiore a 1,5 ampere. 

Impiego a B.F. 

Se si vuole usare l’apparecchio 90661-90651 a 
frequenze inferiori a 1,7. Mhz, si deve intro¬ 
duce uU adattatore nei tre terminali po¬ 
steriori. L’adatatore deve contenere la bo¬ 
bina sonda per bassa frequenza e una ca 7 
pacita di correzione in serie. 

Bobine. 

Con r apparecchio si forniscono 7 bobine pro- 
tette. Il codice di colori delle bobine corri- 
sponde a quello della scala fcarata. 

Dati tecnici. 

Campo di frequenza: da 1,7 a 300 Mhz, in 7 
gamme con ampia sovrapposizione. 

Dimensioni: centimetri 17,8x8,1x8,6 (bobine 
escluse). 


Peso: 1588 gr. 


Appendice 1. 

Equazione “ A ” 

11 

Equazione 66 B 99 

Cx = 1 

* 4 n*F*L 

Equazione 46 C 99 

Lx — ^ 

* 4 C 


Con questo numero della Rivista scadono nume- 
rosi abbonamenti. 

Contando sulla stima dei nostri abbonati e sul- 
la loro cortesia per un sollecito rinnovo ringra- 
ziamo sentitamente. 

«RADIO», che e stata oqni numero piu bella 
ed interessante, diventera piu ricca e completa. 
Se non siete ancora abbonati cogliete l'occa- 
sione delHnizio del II 0 volume {N. 13-24) e ab- 
bonatevi! 


RADIO 


viene inviata in abbonamento (Lire 
1050 per 6 numeri e Lire 2000 per 12 numeri) 
e venduta alle Edicole in tutta Italia. Se desiderate 
acquistarla alle Edicole richiedetela anche se non 
la vedete esposta e date il nostro indirizzo; vi 
ringraziamo. 

Se non trovate piu la nostra Rivista alle Edicole 
ove prima era in vendita vuol dire che I’Agenzia 
di distribuzione non e troppo corretta amministra- 
tivamente il che ci costringe a sospendere gli invii; 
in ogni caso potete prenotare ogni numero, vol- 
ta a volta, inviando Lire 185 e lo riceverete fran¬ 
co di qualsiasi spesa. 

La numerosa corrispandenza che solitamente 
viene indirizzata alle Riviste fa si che queste, se 
si esige una risposta, richiedano il franco bo llo 
apposito; anche noi quindi Vi preghiamo di uni- 
re I’afirancatura per (a risposta e di scusarci 
se siamo costretti a non rispondere a chi non se¬ 
gue questa norma. Ricordate che i quesiti tecni- 
ci rientrano nel servizio di Consulenza. 
Certamente saprete che anche per il cambio di 
indirizzo si richiede un piccolo rimborso di spe¬ 
sa per il rifacimento delle fascette; se cambiate 
residenza, nel comunicarci il nuovo indirizzo al- 
legate quindi Lire 50. 

La Rivista accetta inserzioni pubbiieitarie se- 

condo tariffe -che vengono inviate a richiesta 
delle Ditte interessate. 

Officio pubblieita per Milano: Viale dei Mille 70, 
telefoiio 20.20.37. 

La Redazione, pur essendo disposta a concedere 
molto spazio alia pubblieita poiche questa inte- 
ressa quasi sempre gran parte dei lettori, avver- 
te che ogni aumento di inserzioni pubblicitarie 
non andra mai a danno dello spazio degli articoli 
di testo perche ogni incremento di pubblieita 
portera ad un aumento del numero di pagine. La 
Direzione si riserva la facolta di rifiutare il testo, 
le fotografie, i disegni che non ritenesse adeguati 
alfindirizzo della Rivista 

Per I’invio di qualsiasi somma Vi consigliamo 
di servirVi del nostro Conto Corrente Postale; e 
il mezzo piu economico e sicuro; chiedete un mo¬ 
dulo di versamento all’Ufficio Postale e ricordate 
che il nostro Conto porta il N° 2/30040-Torino. 
La Rivista dispone di un Laboratorio proprio, mo- 
dernamente attrezzato, ove vengono costruiti e 
collaudati gli apparecchi prima che siano descritti 
daj suoi Redattori; chiunque abbia interesse 
alfimpiego, in detti apparecchi, di determinate 
parti staccate di sua costruzione, puo interpellar- 
ci in proposito. 

La nostra pubblicazione viene stampata presso 
lo Stabilimento Tipografico L. Rattero-Via Mode¬ 
na 40 - Torino - Iscriz. Tribunale di Torino N. 322. 
Direttore Responsabile: Giulio Borgogno. 

Troverete altre notizie inerenti la Rivista in calce 
alia pagina 11. 
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R I C E M I 
MEV0LE 

per batt 


TORE A 5 
“ Miniatnra ” 
erie e rete. 


Cap.no Michele Tumbarello 


Viene dettagliatamente descritto un ap- 
parecchio supereterodina impiegante 5 
valvole 66 miniatura ” che puo funzio- 
nare sia con alimentazione autonoma 
(batterie) che con alimentazione rica- 
vata dalla rete di corrente alternata. 

E interessante rilevare, oltre ad altre 
particolarita, l’amplificazione di Alta 
Frequenza; cio d molto opportuno in 
questo genere di riceyitori; grazie ad 
essa anche la ricezione delle onde corte 
e soddisfacente. Il 66 gruppo ” adottato 
consente inoltre la ricezione di 3 gamme 
di O.C. e suddivide le O.M. in 2 gamme. 


Generali ta. 



bilith d/ulteriore riduzione dell’ingombro 
stesso quando l’apparecchio venga impie- 
gato solo per ricezione in cuffia e alimen¬ 
tazione con batteria di pile. 

— Impiego di materiale facilmente reperibi- 
le in commercio. 

Le caratteristiche di sensibility, d’ingombro, 
e la vasta gamma di frequenza ricoperta lo 
rendono efficiente ed utile anche per impiego 
in locality lontane da stazioni di radio dif- 
fusione, in viaggio o nei « field-day ». 

Il montaggio, pur risultando piu laborioso 
che per un normale ricevitore supereterodi¬ 
na, e facilitato dall’impiego di un gruppo 
AF a permeability variabile. 

Sara comunque necessaria una certa pratica 
di montaggio, precisione e... buona dose di 
pazienza. 


I ricevitori personali e portatili in genere 
hanno, in questi ultimi anni, acquistato po- 
polarita, perchy rispondono alle necessity 
della vita moderna. 

II limite ad una maggior diffusione e data 
perd dal costo che, particolarmente per gli 
apparecchi d’importazione, raggiunge livelli 
proibitivi. 

Il ricevitore che viene descritto, pur man- 
ten endosi nei limiti economici di spesa, ri- 
sponde ai seguenti requisiti che non e facile 
trovare tutti riuniti in un ricevitore portatile. 

— Ricezione di tutte le principali gamme di 
radio diffusione, sia ad onde medie che 
corte, anche in condizioni svantaggiose di 
captazione (amplificazione in AF). 

— Facility di sintonia (suddivisione in 5 
gamme) e impiego di induttori variabili. 

— Alimentazione universale: con pile e dal¬ 
la rete (sia in C.A. che in C.G.). 

— Ricezione in altoparlante o in cuffia. 

— Riproduzione sonora di buona quality e 
volume. 

— Dimensioni d’ingombro ridotte e possi- 


Lo schema. 

Dall’esame anche superficial dello schema 

elettrico (fig. 1) risultano subito le caratte¬ 
ristiche salienti dell’apparecchio: 

а) Impiego di tubo amplificatore d’AF (1T4) 
che, per poter utilizzare un normale «’ grup¬ 
po », costruito per ricevitori senza stadio 
amplificatore d’AF, e accoppiato al tubo 
convertitore a mezzo di un circuito ape- 
riodico (resistenza-capacita). 

б) Jack per la presa della cuffia (derivata a 
mezzo di. condensatore da 0,01 micro F) 
che per azione della spina, consente l’in- 
terruzione del circuito della bobina mo¬ 
bile dell’altoparlante (magnetodinamico). 

c) Complesso alimentatore-altoparlante sepa- 
rato dal ricevitore e collegato elettrica- 
mente a questo a mezzo spina octal e ea- 
vetto a 7 eonduttori. 

d) Impiego di raddrizzatori ad o'ssido di se- 
lenio, d’ingombro ridotto, che elimina la 
necessity di provvedere all’accensione del 
filamento del tubo raddrizzatore con con- 
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seguente economia e bass a tempera tura 
di fnnzionamento. 

e) Commutazione rete-batteria mediante sem- 
plice commutatore e leva a due posizioni 
e due vie. 

Lo schema per il resto non si distacca da 
quello classico. 

II valore dei componenti e chiaramente in¬ 
dicate a fianco di ciascuno. 

Questi dovranno essere scelti tra quelli di 
minore dimensione d’imgombro. I materiali 
occorrenti per la realizzazione dell’apparec- 
chio sono qui sotto elencati. 


Materiale occorrente. 

N. 1 Raddrizzatore a ossido di selenio (75MA) 
(« Seletron »-TRACO). 

» 1 Altoparlante magnetodinamico. 

» 1 Zoccolo a spina tripolare tipo « Nova ». 

» 1 Zoccolo a spina octal. 

» 5- Zoccoli per tubi miniatura. 

» 2 Condensatori elettrolitici 50 mF - 135 V. 

» 1 s » lO'O mF - 50 V. 

» 1 » » 25 mF - 25 V. 

» 1 Reostato 500 Ohm - 2 Watt. 

» 1 » 200 Ohm - 6 Watt. 

» 1 Resistenza 1500. Ohm - 5 Watt. 


1500 Ohm- 1 Watt. 

5 Mohm - 1/4 Watt. 
10 Mohm - 1/4 Watt. 
3 Mohm - 1/4 Watt. 
2 Mohm - 1/4 Watt. 
1 Mohm - 1/4 Watt. 
100 Kohm - 1/4 Watt. 


10' Kohm - 1/4 Watt. 

3 Kohm - 1/4 Watt. 

70 Kohm - 1/4 Watt. 

220 Kohm - 1/4 Watt. 

» » 1000 Ohm - 1/4 Watt. 

1 Impedenza AF. 

1 Condensatore 50 pF (mica). 

2 » 100 pF (mica). 

2 » 200 pF (mica). 

1 » 2000' pF (mica). 

4 » 0,05 mF. 

2 » 0,01 mF. 

2 » 0,002 mF. 

1 » 0,005 mF. 

1 » 0,001 mF. 

1 Cordone bipolare con spina. 

3 : Manopole e minuterie varie. 

1 Gruppo AF a permeabilita variabile «Nova» 
tipo PI. 

2 Trasformatori di MF (465 Kc.). 

2 Tubi elettronici miniatura 1T4. 

1 » » » 1R5. 

1 » » 1S5. 

1 » » » 3S4. 

1 Potenziometro 1M ohm senza int. 

1 Interruttore scorrevole, 2 posizioni, due vie. 
1 » a leva, 2 posizioni e due vie. 

1 Jack per presa cuffia. 



Montaggio. 

II ricevitore b montato su telaietto in allu- 
minio, al quale va fissato, mediante 4 ti- 
ranti, il gruppo di AP. 

Sul telaio sono montati gli zoccoli « Minia¬ 
tura » dei cinque tubi elettronici, i trasfor¬ 
matori di MF e lo Jack per la cuffia. Ante- 
riormente e fissato un pannello in faesite che 
fa da supporto al potenziometro reg. di vo¬ 
lume, alio interruttore e alia .boccola d’aereo. 
Il pannello & tenuto in sito dal dado dello 
Jack e da due viti con distanziatore posto 
sul lato sinistro, dalla parte del gruppo d’AF. 
La vite superiore funge ,anche da perno per 
una delle carrucole di rimando della scala. 
Il pannello e forato per permettere il pas- 
saggio dei due perni del «gruppo » e porta 
la finestra della scala graduata di sintonia. 
Il piano di montaggio del complesso rice- 
vente e illustrato in fig. (2 A). Le figure 
2 D e 2 O interessano la costruxione del te¬ 
laio (in lamiera d’alluminio dello spessore 
di mm. 1). 

Dal prospetto si pub notare la forma che 
deve assumere lo stesso per potere essere col- 
legato al gruppo d’AF. Sul piano di foratura 
non sono segnati i fori per il fissaggio dei 
trasformatori di MF in quanto quelli impie- 
gati sono stati recuperati da un «Portab¬ 
le » amerieano e non si trovano in commer- 
cio. In base al tipo di trasformatore che 
verra impiegato si potra predisporre la fo¬ 
ratura del telaio nel modo piu opportuno. 
L’impiego del gruppo d’AF facilita molto la 
costruzione deH’apparecchio ,ed e garanzia 
di ottimi risultati. Dopo av:er montato i vari 
componenti sara necessario eseguire tutti i 
collegamenti segnati nello schema rispettan- 
do il valore delle parti e facendo molta at- 
tenzione alle connessioni, dato il limitato 
spazio disponibile, specie per la parte AF. 
La fotografia della parte inferiore del te¬ 
laio potra aiutare il lavoro di filatura. 
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Terminati i collegamenti si dovranno porta- 
re fuori del ricevitore sette conduttori ehe 
yerranno riuniti in cordone e collegati ad 
una spina octal. Sark bene nsare, per evi- 
tare errori, conduttori colorati. La lunghez- 
za del cordone dovrk risultare di circa 25 cm. 



L’alimentatore. 

II complesso alimentatore e montato in un 
piccolo telaio d’alluminio al quale viene fis- 
sato anche l’altoparlante. I dati costruttivi 
e la forma del telaio deiralimentatore sono 
illustrati nelle figure 2 A e 2 B e nelle foto- 
grafie. 

11 telaio deiralimentatore porta nella parte 
piano super iore i due condensatori elettro- 
litici da 100 mF-50 V e 50 mF-150 V. 

La sagoma del telaio permette di utilizzare 
lo spazio disponibile al disopra del «grup- 
po ». Al centro del telaio e sistemato lo zoc- 
colo «octal » d’unione, piu in basso il com- 
mutatore «rete-batteria» e la guarnizione 


in gomma per l’uscita del cordone di ali- 
mentazione. 

Sul lato destro e sistemata invece una presa 
tripolare (per il collegamento delle batterie) 
e sul lato sinistro il reostato per la regola¬ 
zione della tensione d’accensione dei tubi 
elettronici. 

Intern amente e fissato, con l’ausilio di un 
supporto isolante, il raddrizzatore ad ossido 
di selenio da 75 mA. 

L’altoparlante e collegato al telaio dell’ali- 
mentatore mediante due viti con dado. 

Il trasformatore d’uscita e fissato all’alto- 
parlante. 

Dalle fotografie si pub notare la sistemazio- 
ne dei vari components in particolare quel- 
la del raddrizzatore e delle resistenze di 
maggior dissipazione. 

Il complesso altoparlante-alimentatore viene 
fissato nell’interno della custodia con quat- 
tro viti da legno poste in corrispondenza dei 
quattro fori esistenti su cestello dell’altopar- 
lante. 


Messa a punto. 

Prima di collegare il ricevitore all’alimenta- 
tore e di porre quest’ultimo sotto tensione, 
e necessaria una regolazione preventiva. 
Questa si esegue applicando un carico fit- 
tizio e precisamente una resistenza di circa 
6000 olim. tra+ 67 V e massa ed una da 170 
ohm. (1 Watt.) tra + 9 V e massa. Si regole- 
rk quindi il reostato (in sua mancanza la 
resistenza in serie) sino a misur'are ai capi 
della seconda resistenza la tensione di 
8,4 Volt. 

Durante la regolazione essendo l’alimentato- 
re scollegato dal ricevitore e quindi dall’in- 
terruttore generale, sara necessaria in prece- p 
denza mettere a massa, a mezzo di uno spez- 
zone di conduttore, il piedino n. 1 dello zoc- 
colo « octal». 

Messo a punto 1’alimentatore si potrk, dopo 
un’accurata verifica dei collegamenti, inne- 
stare la spina octal del ricevitore. 

Controllate le tensioni, se i collegamenti so¬ 
no stati eseguiti senza errori e se i compo¬ 
nent sono tutti in piena efficienza, il rice¬ 
vitore dovrebbe senz’altro dar segni di vita. 
La messa a punto del ricevitore iniziera con 
la taratura dei trasformatori di MF (e con- 
sigliabile l’impiego delFoscillatore modulato) 
sulla frequenza di 465 KHz incominciando 
dal secondo trasformatore, si procederk quin¬ 
di all’allineamento del gruppo secondo le 
istruzioni fornite dalla casa costruttrice. 

Come accefinato in precedenzas volendo im- 
piegare l’apparecchio solo per ricezione in 
cuffia e alimentazione a pile, si pub elimi- 
nare il complesso alimentatore-altoparlante , 
e sistemare il ricevitore in una custodia atta 
a contenerlo assieme alle batterie di pile, 
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Sara necessario, in questo caso, inserire sul 
cifcuito anodico del tubo amplificatore di 
potenza (3S4) una impedenza del valore di 
8000 ohm. 

Scala e custodia, 

Terminata la messa a punto del ricevitore 
sark necessario procedere alia eostruzione 
della scala graduata di riferimento. 

In precedenza, durante l’operazione di mon- 
taggio, si sark provveduto a fissare le car- 
rucole di rinvio come risulta dallo schema 
di fig. 2 A. _ 

Sulle carruccole passera la cordicella, in seta 
o naylon, dopo aver fatto compiere alia 
stessa due giri attorno al perno di sintonia. 
Alla cordicella verrk collegato, mediante una 
goccia di fissativo, un indice formato da un 
rettangolino di celluloide portante una linea 
di fede. 

La scala di riferimento verrk disegnata su 
di una striscia di carta da disegno fissata su 
di un listello di faesite, da 3 mm. largo 
un centimetro, incollato a sua volta al pan- 
nello con un distanziatore in corrispondenza 
della finestra rettangolare. 

Il pannello sark stato in precedenza rifinito 
con verniciatura a spruzzo color rame. La 
custodia e stata costruita con telaietti in le¬ 
gno, formato da Ustelli della sezione di mil- 
limetri 15x8, e pannelli in compensato da 
4 millimetri; la figura 1 fornisce i partico- 
lari costruttivi e le dimensioni. , 



II complesso alimentatore-altoparlante. 
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XI rivestimento e stato realizzato con pega- 
moide imitazione coccodrillo, di piaceyole ef- 
fetto. Particolare interessante costituisce la 
maniglia che pub essere innestata quando si 
voglia rendere trasportabile l’apparecchio 
mentre normalmente e staccata dalla custo- 
dia. L’innesto e realizzato utilizzando una 
coppia di chiusure a seatto del tipo impie- 
gato per horse, identico a qnello applicato 
al coperchio della custodia. In questo e stato 
sistemato l’elemento captatore costituito da 
un foglio di «carta di spagna». La custo- 
dio ha dimensioni tali da poter contenere il 
ricevitore-1’alimentatore-altoparlante, le bat- 
terie di pile (1 batteria da 67 V « miniatura » 
e due da 4,5 Volt del tipo per lampadine por- 
tatili) e 11 cordone per l’alimentazione della 
rete. 

Alla base della custodia devono applicarsi 
quattro piedini di gomma. 




Figg. 2 C-D - Telaio del ricevitore. 
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L’autoradio b ormai cosi diffusa che una 
conoscenza almeno sommaria delle prin¬ 
cipal! caralleristiche di installazione non 
pud essere ignorata dal piu modesto 
radioriparatore ed amatore. Con queste 
note l’Autore intende agevolare chi pud 
trovarsi nella necessity di eliminare i 
particolari disturbi della ricezione; e 
questo il problema numero uno della 
tecnica dell’autoradio. 


I disturbi ai ricevitori installati su un auto- 
yeicolo si possono dividere in 6 categorie. 

1) Disturbi dovuti all’impianjto di accensione; 

2) Disturbi generati dalla dinamo; 

3) Disturbi prodotti dalle mote anteriori; 

4) Disturbi prodotti dalle mote posteriori; 

5) Disturbi prodotti dalle camere d’aria per 
sfregamento; 

6) Disturbi dovuti al regolatore di tensione. 

1) La principale fonte dei disturbi e l’im- 
pianto di accensione dei motori a scoppio. 
Come norma generale si tenga presente che 
non solo le scintille fra gli elettrodi delle 
candele ma ogni cattivo contatto nel circuito 
di alta tensione e fonte di mmore. Il circuito 
di accensione si comporta come un trasmet- 
titore a scintilla aperiodico ed ogni filo col- 
legato a questa sorgente di radiofrequenza 
rappresenta una antenna emittente. 

L’aereo del ricevitore b posto fuori dalla 
earrozzeria del veicolo e quindi, in teoria, 
quando il cofano b chiuso e le masse sono 
collegate, non dovrebbe venire influenzato 
dai disturbi creati dentro il cofano del mo- 
tore. In realty perb qualehe filo o qualche 
parte metallica non collegata a massa b la 
via di uscita della radiofrequenza che va 
a disturbare 1’antenna del ricevitore. 

La prima cosa da farsi b di ridurre il nu¬ 
mero dei contatti malsicuri nel circuito di 
alta tensione onde ridurre al minimo neces- 
sario le scintille che avvengono nell’impian- 


to. Non fidarsi dei terminal! per contatto, 
eseguire il collegamento dei fili con capi- 
corda saldati e dove si a possibile, saldare, 
stringendo i terminali con viti. 

La spazzolina del distributore ed i contatti 
della calotta debbono essere in buone condi- 
zioni; la distanza tra le puntine degli elet¬ 
trodi delle candele va verificata spesso e 
mantenuta alia distanza prescritta. 

In bene diminuire anche la distanza del 
salto di scintilla fra spazzola rotante e con¬ 
tatti della calotta. All’uopo appiattire leg- 
germente la spazzola con un martello; con 
una lima fine si dara poi nuovamente la 
giusta sagoma alia parte terminale della 
spazzolina. Assicurarsi che la spazzola non 
vada a toccare i contatti della calotta. Per 
eseguire questa verifica sporcare la spazzola 
di gesso rimettere la calotta in posizione, far 
girare il motore col motorino d’avviamento 
e senza accensione; quindi togliere la ca¬ 
lotta ed osservare i contatti. Picordarsi che 
la verifica va fatta col motore caldo poichb 
la spazzola rotante essendo soggetta a calo- 
re, si dilata. 

I fili dell’alta tensione non debbono avere 
possibility di scaricarsi a massa; disporli il 
piti lontano possibile da quelli di bassa ten¬ 
sione onde evitare il trasferimento dell’ener- 
gia a radiofrequenza per induzione. 

In serie al filo di ogni candela, presso il ter¬ 
minale di attacco di questa, si dovra met- 
tere una resistenza da 10.000 ohm (+20 %); 
eguale resistenza si metterh all’arrivo del 
filo che va dalla bobina al distributore. 
Queste resistenze influenzano di poco il fun- 
zionamento del motore, ma riducono note- 
volmente l’energia a radiofrequenza prodot- 
ta dalle scintille. 

7)) Eseguite le operazioni di cui sopra si di- 
stacca 1’antenna dal ricevitore onde accer- 
tarsi se i disturbi vengono caplati dal rice¬ 
vitore o dall’antenna. Eseguire la prova con 
la sensibilita ed il volume al massimo. Se 
non si sente alcun disturbo, vuol dire che 
questi sono raccolti dall’antenna o dal filo 
che va al ricevitore. 

Se si sentono i disturbi significa che la via 
d’entrata h costituita dai fili dell’alimenta- 
zione del ricevitore. In questo caso instal- 
lare impedenze ad alta frequenza e conden- 
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collegare la radio 



Fig. 1 - Sd i disturbi non vengono captati dall’antenna la via d’entrata d costituita dai fiili deiralimenta- 
ziono. In questo caso e necessario installare impedenze ad A. F. e condensatori di fuga com© dalle 

schema qui riportato. 


satori di fuga sui fili delFaiimentazione di- 
rettamente all’ingresso del ricevitore (fig. 1). 

o) Per eliminare i rimanenti disturbi rac- 
eolti dall’antenna si proceda come segue: 

— il mot ore, come nelle prove precedenti, 
marcia al minimo; 

— il ricevitore non b sintonizzato su alcun 
segnale. 

Mettere a massa successivamente, eollegan- 
do con grossa calza flessibile alia parte in¬ 
terna del cruscotto il tubo di sterzo e le va- 
rie condutture metalliche che passano dallo 
scompartimento del motore all’interno della 
carrozzeria; ognuna di esse pud essere in- 
fatti una via di irradiazione dei disturbi 
(fig. 2). 

Se mettendo a massa qualche particolare si 
nota un vantaggio, sia pur lieve, eseguire 
permanentemente il collegamento. 

Il cruscotto, nel punto in cui si esegue la 
saldatura, deve essere pulito accuratamen- 
te. Per le saldature impiegare un saldatore 
pesante e pasta salda. 

d) I fili che attraversano il cruscotto vanno 
fugati per mezzo di condensatori a carta da 
0,5 mfd in custodia metallica. B piu comodo 
collegare il condensatore nel punto dove il 
filo termina nel morsetto. dell’appareechio 
posto sul cruscotto anziche nel punto di at- 
traversamento della lamiera. 

e) I fili che senz’altro vanno fugati a massa 
come indicato al punto d), sono: quello del- 
l’amperometro, dell’indicatore di livello, del- 
Finterruttore del fanale di targa e dello stop. 

/) Un condensatore a mica da 0,02 mfd (1000 
V) va montato sulla bobina fra il terminale 
del filo di bassa tensione e massa. 


Piazzare il condensatore direttamente sulla 
bobina e siccome vi b calore, usare un tipo 
« Tropicale » (Micamold). 

La massa del condensatore sarh fatta il piu 
vicino possibile, ad esempio sulla staffa del¬ 
la bobina. 

g) Il filo, dalla bobina alFinterruttore sul 
cruscotto, va schermato; la calza deve an- 
dare a massa sul cruscotto. 

h) Collegare a massa anche il cruscotto, me- 
diante grossa calza metallica. 



Fig. 2 - Lo sterzo © 1© diverse condutture metalliche 
che passano alFinterno della carrozzeria dal cofano 
del motore, devono essere messe a massa successiva¬ 
mente con una grossa calza flessibile. 
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t) Se il tubo di scarico e la mar mitt a sono 
attaccati al telaio mediante sospensione ela¬ 
stic a, metterli a massa saldando calza me¬ 
tallica alia parte meno calda. Ricordare che 
il tubo di scarico non a massa b una otti- 
ma via di uscita dei disturbi dal cofano del 
motore. 

Messe in opera tutte queste avvertenze deve 
scomparire ogni disturbo da parte dello spin- 
terogeno. Se si avvertono ancora dei distur¬ 
bi di cui sia accertata la provenienza da 
parte delFimpianto di accensione, significa 
che qualche seherinatura o qualche fuga non 
b del tutto efficiente. Obi abbia fatto un 
lavoro coscienzioso in precedenza, non avra 
perb la noia di eseguire una successiva veri- 
fica. Il rumore dato dall’accensione b carat- 
teristico e facilmente distinguibile; ad ogni 
modo, per accertarsi cbe la fonte di eventuali 
disturbi sia proprio quella, si distaccbi la 
dinamo e quindi si acceleri il motore toglien- 
do Faccensione per qualche momento. Se i 
disturbi venivano dalla dinamo, basta l’eli- 
minazione di questa per farli scomparire, se 
invece provenivano effettivamente dallo spin- 
terogeno,' al momento in cui si distacca Fac¬ 
censione il ricevitore non sente piu alcun 
disturbo. 

v Tutte le prove definitive vanno eseguite con 
cofano e porte chiuse ossia nella vera con- 
dizione di marcia. 

2) I disturbi prodotti dalla dinamo sono do- 
vuti alio scintillamento delle spazzole sul 
collettore. Trattasi di un picchiettio il cui 
ritmo varia col regime del motore. Il rime- 
dio in certi casi e dato da un condensatore 
a carta od a mica posto fra il + della dina¬ 
mo e la massa. Quando la dinamo ha un re- 
golatore di tensione a relais tipo americano 
(Delco o similare) si abbia Favvertenza di 
non collegare alcun condensatore sul termi¬ 
nale dell’avvolgimento di campo perchb la 
presenza di un condensatore in quel punto 
provocherebbe la bruciatura dei contatti del 
relais. 

In certi casi in cui il disturbo della dinamo 
b udibile specialmente in onde corte e su 
certe frequenze di lavoro (spesso in relazio- 
ne armonica) b necessario l’inserimento di 
una bobina di arresto RF sul conduttore po- 
sitivo della dinamo. In genere bastano po- 
che spire di filo di diametro adeguato. La 
bobina deve essere chiusa in una scatola di 
lamiera di ferro collegata a massa. 

Per le frequenze piu alte pub esser necessa 
rio un circuito trappola fomdato da una bo¬ 
bina di poche spire di filo grosso con in pa- 
rallelo un condensatore a mica regolabile. 
8 spire di filo spaziato awolte su 0 25 mm 
ed un condensatore da 35 pF sono il miglior 
rimedio per i disturbi sui 28 MHz, Regolare 
il condensatore per il minimo disturbo; la 
sintonia b critica e va fatta con la custodia 
di lamiera chiusa; accedere alia vite del 
compensatore mediante apposito foro. 


3) Una sorgente di rumore sono anche le 
ruote anteriori. Tale disturbo si manifesta 
nella marcia su strade asfaltate asciutte. 
Non si nota invece alcun disturbo su strada 
bagnata o non asfaltata. 

Il «pop-pop» udibile in. caso di marcia su 
strada asciutta b dovuto a cariche elettro- 
statiche che si formano sulle ruote e che non 
possono scaricarsi regolarmente a massa a 
causa del grasso dei cuscinetti che e un iso- 
lante piu o meno buono. 

Unico rimedio b la installazione di un col¬ 
lettore che metta realmente a massa la ruo- 
ta. Ognuno, a seconda del tipo di veicolo, 
potra studiare il tipo di collettore pih ade¬ 
guato. Si tenga presente che l’usura di que- 
sto contatto strisciante b notevole (1). 

.4) I disturbi prodotti dalle ruote posteriori 
sono della stessa origine di quelli dati dalle 
anteriori. Anche il rimedio b lo stesso, ma 
la soluzione b complicata dal fatto che que¬ 
ste ruote sono solidali al differenziale. 

5) I disturbi dovuti alle gomme traggono 
origine da cariche elettrostatiche per sfrega- 
mento delle camere d’aria contro il coper- 
tone. Anche questo disturbo si rende udibile 
nella marcia su strade asfaltate ed asciutte. 
Il rimedio e quello di render conduttrice 
Faria contenuta nella camera d’aria. 

Per ottenere questo risultato si inietta della 
grafite finemente polverizzata, dentro la ca¬ 
mera d’aria sgonfia. F necessario un cuc- 
chiaio da tavola di polvere per ogni gomma. 

6) Sui motori muniti di regolatore di ten¬ 
sione a « relais » quando la batteria e carica 
entra in funzione il relais che apre e chiude 
il contatto mobile. La frequenza di apertura 
e chiusura assume un ritmo sempre maggio- 
re via via che la batteria b piu carica. 

Non c’b rimedio pratico per eliminare il di¬ 
sturbo dato dallo scintillamento. Unica solu¬ 
zione, un interruttore posto in parallelo al¬ 
le puntine del relais che cortocircuita i con- 
tatti quando e in funzione il ricevitore. Si 
pub anche combinare questo interruttore con 
quello delFapparecchio. Cosl facendo la bat¬ 
teria potrebbe caricarsi eccessivamente e dan- 
neggiarsi ma il consumo del ricevitore rie- 
see ad evitare la sovraccarica e percib fin¬ 
ch^ funziona la radio, anche se il regola¬ 
tore di tensione b fuori servizio non sono da 
temersi guai. 

7) Le antenne costituite da una bacchetta 
verticale terminante a punta possono pro- 
durre fruscii dovuti a cariche elettrostati¬ 
che. Si rimedia con un blocchetto metallico 
od una sferetta posta in cima alia antenna. 


(1) Il miglior© sistema fa uso di una molla ad 
elica, in piattina di bronzo, posta nel coperchio del 
mozzo. 
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MdLIZZdTORI MULTIPLI 


PORTATILI (Tester) 


Par. ind. Raoul Zambrano 


Vengono descritti due strumenti analiz- 
zatori di diversa sensibilita e precisio- 
ne. Essi sono di facile costruzione con 
parti reperibili in commercio. La loro 
descrizione serve inoltre da esempio; 
infatti, desideraudo una maggiore sen¬ 
sibilita, ci si pud servire dello svolgi- 
mento descritto per procedere ai nuovi 
calcoli in base alle caratteristiche dello 
strumento impiegato. 


Le molteplici cause di anormale funziona- 
mento in un qualsiasi apparato elettrica o 
radioelettrico possono dipendere in primo 
luogo da alterazioni statiche delle condizio- 
ni di lavoro ( * 1 ). La diagnosi di un appa¬ 
rato difettoso deve quindi in primo luogo 
avvalersi del controllo delle caratteristiche 
statiche del circuito o deirapparato in esame. 
La semplicita di manovra negli strumenti 
che servono per l’analisi b una condizione 
di primaria importanza. 

Nel progetto di un analizzatore va quindi 
tenuto gran conto della rapidita e semplici¬ 
ta delle manovre. 

A questo scopo illustreremo due strumenti 
dei quali uno ci permette di render ci conto 
rapidamente, ed in maniera sempliee, dello 
stato di funzionamento dell’apparato men- 
tre l’altro ci pud consentire di rilevare con 
una certa esattezza i dati delle condizLoni 
di lavoro. 

La precisione consentita, nelle misure, da 
questi due strumenti, b dell’ordine del 5 % 
per lo strumento con sensibilita di 10GO 
ohm/volt mentre b dell’ordine del 1 % con 
lo strumento con sensibility di 5000 ohm /volt. 
A questo proposito desideriamo aprire una 
breve parentesi. La sensibilita, di un’analiz- 
zatore e sempre bene si a abbastanza alta 
di modo che, in alcuni casi, l’errore intro- 
dotto nel rilievo si a il pih basso possibile. 
La misura, ad esempio, della tensione di 
placca di un tubo amplificatore con resi- 
store di carico di elevato valore risulta al- 
terata se fatta con un analizzatore a bassa 
sensibility. 

Si pud perd far notare che le condizioni di 
funzionamento di quel tubo possono esse- 


re misurate indirettamente senza introdurre 
alcuna alterazione. Basta infatti conoscere 
la tensione a monte del ricevitore di carico 
anodico e la corrente che circola nel tubo. 
II resto b facile ed il nostro strumento b ser- 
vito egualmente alio scopo. 

Una caratteristica di entrambi gli strumen¬ 
ti b quella di presentare una eguale sensi¬ 
bilita si a per le misure con corrente conti- 
nua come per quelle in alternata. 

Uno dei due strumenti, alio scopo di ren- 
derlo indipendente dalle batterie di pile, pos- 
siede T alimentazione in alternata della par¬ 
te di circuito che serve per misurare le re- 
sistenze. Esso perd, consente anch'e r ali¬ 
ment azione sussidiaria a pile. Cid porta al 
fatto di dover abbinare due reostati di re 
golazione. Essi vengono azionati dalla stes- 
sa manopola. 

L’ aliment azione in alternata del circuito 
« ohmetrieo » b fatta a tensione costante. Cid 
consente misure eguali nel tempo, a diffe- 
renza di quanto avviene per gli strumenti 
con alimentazione in continua e circuito di 
regolazione in serie i quali possono presen¬ 
tare errori del 5=10 %. Questo errore b ri- 
levabile immediatamente; infatti nel circui¬ 
to di figura 1 si rileva che Pesecuzione di 
misure con batteria carica o scarica signi¬ 



ng. 1 - Dimostrazione del I’errore nella lettura di resi- 
stenze con I’ohmetro a circuito in serie. 
a) Con batteria di pile di 4,5 V la lettura dei valore 
di resi9tenza di un resistors di 4,5 K ohm si fa al centro 
scala dopo aver portato lo strumento in fondo seal a 
durante if corto circuito dei morsetti A e B. 


(il) Per i rilievi dinamiei servono alio scopo i «Si¬ 
gnal Tracer». Vedx in p roposito: Semplici. rivela- 
tori di segnali. « Elettronica » IV, n. 1 gennaio 1949, 
p. 29 di R. Zambrano. 
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3.8V. 


b) Con batteria scarica, cioe di 3,8 V, pur avendo di- 
nuovo azzerato l’ohmetro durante il corto circuito degli 
stessi morsetti ia lettura per un resistore di 4,5 K ohm 
non sara piii eguale a prima. L’errore b del I'8 %. 


flea l’introduzione di un errore cbe va da 
+3% al -8%. 

Nel caso della alimentazione in alternata 
(Fig. 2) la tensione jb costante in quanto la 
regolazione avviene snl primario del trasfor- 
matore di rete (da 90 a 130 Vc.a.). 

Le misure sono rigorosamente nniformi per 
le variazioni nella tensione di rete soprab¬ 
dicate. 

La figura 3 illustra lo schema dello stru¬ 
mento con sensibilita 1000 ohm/Volt. Esso 
impiega un milliamperometro da 1 mA 
(85 ohm di resistenza interna; 95 mV di 
e.d.t.i.). Il circuito b montato su un pan- 
nello di duralluminio verniciato ed inciso. 



Fig. 2 - Alimentazione del circuito ohmetrieo mediante 
trasformatore e raddrizzatore. 

L’errore di lettura di figura 1 non sussiste, in quanto 
mediante la regolazione di adattamento nel primario del 
trasformatore, la tensione ai capi del circuito ohmetrieo 
e costante. 


Le connessioni non presentano difficulty ed 

i componenti elettrici del circuito sono mon- 

tati su basette di bachelite con capicorda. Le 
connessioni sono eseguite con filo di rame 
stagnato da 1 mm di diametro ricoperto di 
tubetto sterling. 

La determinazione dei resistori di caduta 
e la loro scelta deve procedere a seconda 
della precisione che si desidera ottenere. 
Per la parte voltometrica in continua que¬ 
sto calcolo b fatto semplicemente con la 
legge di Ohmn e non present a difficolty. Ya 


perb tenuta presente la re*sistenza interna 
dello strumento; infatti il primo resistore, 
che nel nostro caso b a filo di costantana 
(£=0,5; <x=0, ( 2 )), e calcolato nel modo se- 
guente: 


[ J ] = j - Ri strum. 

J strum. 

che con i dati sopradescritti sary di 9905 ohm 
per la portata fondo scala di 10 V. In se- 
guito a cio, per le altre portate, qualora 
i resistori di caduta siano tutti in serie alio 
strumento non si dovra piii tener conto 
della resistenza interna dello strumento. Nel 
caso di portate voltometriche ciascnna con 
resistore indipendente si dovrh sempre te- 
nere conto della resistenza interna. Pero 
gia nella portata di 25Y se essa viene tra~ 
scurata si commette solo un errore del 0,4 %. 
La misura delle correnti viene effettuata 
inserendo un resistore in parallelo alio stru¬ 
mento in modo che una parte preponderan- 
te della corrente passi attraverso quest’ul- 
timo. 

B necessario in questo caso conoscere con 
precisione la resistenza dello strumento; 
essa e, nella maggior parte dei casi, indi- 
cata dal costruttore. In caso contrario po- 
tra essere determinata nel seguente modo. 
Da una sorgente di tensione continua se 
ne preleva la frazione necessaria a portare 
in fondo scala il nostro strumento. Si inse^ 
risce poi una resistenza in parallelo "ad 
esso, tale da portarlo a meta scala. La mi¬ 
sura precisa del valore di resistenza che 
ha operato la variazione di corrente ci for- 
nira. la resistenza interna dello strumento. 
Ottenutala si potranno calcolare gli shunt 
necessari ad ottenere le varie portate nel 
seguente modo. 

Si calcolera il potere moltiplicatore dello 
shunt, m: 


[ 2 ] 


m = 


J tot 
J strum. 


in seguito si potra ottenere la sua resi¬ 
stenza, R ah : 


[3] 


-Ksh — 


Ri 

m — 1 


Nel nostro caso la portata di 10 mA si avra 
con un valore di resistenza pari a 10,56 ohm 
in parallelo alio strumento ( 3 ). 

Questo valore si potry misurare con un pon- 
te di Wheatstone a filo, di bnona preci¬ 
sione. Naturalmente la taratura esatta sara 
bene si a fatta in loco col confronto ad un 
milliamperometro campione. I due strumen¬ 
ti saranno inseriti in parallelo. Per misure 


(2) e = resistivity specified del conduttore; a = coef- 
ficiente di temperatura. 

(9) Un valore di 10,5 ohm e sufficente in quanto 
non bisogna trascurare la resistenza dei collega- 
raenti. 






































correnti b pero sufficente la precisione data 
dalla misura con il ponte. 

Le graduazioni sulla scala dello strumento 
per quanto riguarda le misure di resisten- 
za possono essere calcolate. 

Si procede nel seguente modo. 

Si sa che per una certa tensione, che e poi 
quella di alimentazione dell’ohmetro, lo stru¬ 
mento segna la sua corrente di fondo scala 
quando: 


dove Y e la predetta tensione (generalmen- 
te 4 4 -4,5V); R e la resistenza del circuito 
comprendente lo strumento. 

E ovvio che se noi ora inseriamo nel cir¬ 
cuito una resistenza di valore eguale al pre- 
cedente lo strumento segnera meta corrente. 
Si pud quindi con il calcolo determinare il 
valore di corrente corrispondente a eiascun 
valore di resistenza esterna da misurare in- 
trodotta nel circuito. 

Faremo un esempio. Si fisseranno in una 
tabellina i valori di resisfenza per i quali 
si deve calcolare la corrente relativa. Sce- 
gliamo lOK-ohm. Avremo: 

^ 1= R+Rk = 4,5+10 = 0,31 (V ’ kfi ’ mA) 

0,31 b il valore di corrente (mA) in corri- 
spondenza del quale noi leggeremo lOK-ohm 
usando il nostro milliampero metro come 
misuratore di resistenza. 

Per le altre graduazioni si procederh ana- 
iogamente. 

La taratura del nostro strumento per la 
misura delle tensioni alternate d invece al- 
quanto piu laboriosa. Mancando infatti at- 
tendibili indicazioni della caduta di tensio¬ 
ne provocata dal raddrizzatore bisognera 
procedere per oonfronto. 

Per tensioni di valore rnolto basso l’indica- 
zione dello strumento non e Iineare per la 
caratteristica curva del raddrizzatore. Le 
indicazioni risulteranno quindi addensate 
nella prima parte della scala dello stru¬ 
mento. Per tensioni piu elevate si interessa 
la caratteristica dinamica del raddrizzato¬ 
re e le letture sono lineari. 

Viene naturale pensare che, per strumenti 
da 0,1 a 1 mA sia conveniente servirsi di 
un piccolo raddrizzatore a ponte, da 1 mA. 
Abbiamo osservato che usando per lo stru¬ 
mento da 200 jxA, che descriveremo, un 
raddrizzatore da 5 mA la sensibilita in al- 
temata rimane pressoche eguale a quella in 
continua. La maggiore capacita del contatto 
permette egualmente di usare il raddrizza¬ 
tore in un misuratore di uscita conglobato 
nello strumento sino a frequenze di 4~ 5 KHz. 
Dicevamo che la taratura risulta laboriosa. 
Infatti essa va fatta per confronto con un 
altro strumento per tensioni alternate, ag- 
giustando il valore del resistore sino ad ot- 
tenere la deviazione eguale in entrambi gli 
strumenti. 


La figura 3 indica lo schema dell’analiz- 
zatore portatile con sensibilita 1000 ohm/Volt. 

I raddrizzatori sono «Westinghouse» Ml 
per l’ohmetro ed M5 per il voltmetro pari 
ciod ad una capacita di corrente raddriz- 
zata di 1 e 5 mA. 

Hue deviatori bipolari a pallina permetto- 
no, uno, la commutazione in corrente con¬ 
tinua od alternata, r altro la commutazione 
delP aliment azione deirohmefro da alternata 
a sussidiaria in continua. 

‘In questo strumento i reostati sciolti di 
messa a zero sono stati abbinati apposita- 
mente. In altro caso possono essere richiesti 
direttamente alia ditta costruttrice (LESA) 
gia abbinati. La selezione delle varie por- 
tate viene effettuata da un commutatore ad 

II posizioni 2 vie. La presenza di sole due 
prese per l’innesto dei cordoni di collega- 
mento tra l’analizzatore ed il circuito da 
misurare favorisce la rapidith della misura 
ed evita .gli errori dovuti al fatto di dover 
inserire i conduttori di connessione a di¬ 
verse boccole. 

La figura 4 illustra un analizzatore pih sen- 
sibile di quello precedentemente descritto; 
infatti la sua sensibility e di 5000 ohm/Volt. 
Esso, mediante la scelta accurata dei com¬ 
ponent! consente una precisione nelle mi^u- 
re deil’l %. 

Lo strumento di questo analizzatore ha una 
resistenza interna di 430 ohm con caduta di 
tensione relativa di 86 mV. Salvo che per 
il circuito deirohmetro Tadattamenfo per le 
varie misure di corrente e tensione (C.C. *e 
C.A.) viene calcolato o trovato sperimental- 
mente con le semplici regole enunciate pre¬ 
cedentemente. 

Il circuito dell’ohmetro e realizzato in ma- 
niera da poter misurare sia resistenze di 
basso che di elevato valore. 

A questo scopo lo strumento b shuntato e 
la determinazione delle scale di diversa por- 
tata viene fatta per variazioni dell’intensi- 
ta di corrente che passa attraverso lo stru¬ 
mento. L’errore introdotto da questo cir¬ 
cuito per le variazioni della tensione di bat- 
teria b praticamente nullo nella pprtata in¬ 
ferior^ e di circa l’l°/ 00 nella portata su- 
periore cio^ sino ad 1 M ohm ( 4 ). 

Cib b spiegato dal fatto che le variazioni 
dei parametri del circuito del microampe- 
rometro cio£, resistenza di regolazione e 
shunt , hanno praticamente nessuna influen¬ 
za sulla resistenza dell’elemento in serie al 
circuito. 

Il valore della resistenza di centro scala e 
scelto in maniera conveniente e tale da per- 
mettere misure abbastanza precise in una 
ampia gamma. In particolare si possono, in 
questo modo, leggere valori da 0,5 ohm a 


(4) Scegliendo un valore di resistenza centro scala 
leggermente superiore a .quello dello strumento de¬ 
scritto e possibile misurare sino a 5 Mohm 



2M ohm con rilevante approssimazione. Per 
il calcolo del circuito si procede nel seguen¬ 
te modo. Scelti ad esempio i valori centro 
scala di 100 ohm e di 10 K ohm (x 1 e 
x 100) ed una tensione di 4,5 V si ha: 


r __ ^batt . 
-Ktot 


Ottenuta la corrente nel caso della portata 
xl si procedera a trovare la resistenza 
shunt nel modo indcato dalle [2] e [3]. Nel 
nostro caso avremo che I x x b eguale a 
45 mA e lo shunt a 1,92 ohm. Il resistore 
ch r e dovremo inserire in serie al circuito 
del micro amperometro, tenendo conto della 
diminuzione per eft'etto di parallelo, sara 
im _ 1,9=98,1 ohm. 


Nella portata xl00 procederemo analoga- 
rnente. Le graduazioni per la misura delle 
resistenze saranno determinate secondo [5]. 
Questo analizzatore e stato realizzato con 
varie boccole per le connessioni dei condut¬ 
tori al circuito in misura; cid semplifica il 
montaggio. 

Si potra osservare che, pur richiedendo que- 
sta disposizione maggiore attenzione nel- 
l’esecuzione delle misure, questo strumento 
risulta di maggiore impiego per rilievi di 
dati e di controlli dell’apparecchiatura nel¬ 
le sue condizioni di lavoro; in questo caso 
maggiore attenzione pub- essere senz’altro 
prestata alia predisposizione dello strumen¬ 
to di misura. 

























































Invertitore di fase bilanciato. 

La schema illustra un sistema di inversione 
di fase che offre il vantaggio di nna com- 
pensazione automatica (<c self balancing») 
nei riguardi delle variazioni delle caratte- 
ristiche delle valvole. 

La yalvola pilot a, VI, pud essere del soli to 
tipo OSNT, 6SL7 oppure ECC40. Diamo an- 



Sul prossimo 
numero 

pubblicheremo la descrizione detta- 
gliata della costruzione di due tra- 
smettitori-ricevitori portatili ("Walkie 
Talkie ). Si tratta di due semplici rea- 
lizzazioni, alla,portata di tutti i radio- 
amatori. 



1500 100.000 100.000 

6SL7 1000 100-000 100.000 

1500 250.000 250.000 

6SN7 - 750 50.000 50.000 

1500 100.000 100.000 

II valore di Cl - Cl’ pud variare da 10.000 a 100:000 pF; 
quello di R4-R4’ da 250.000 a 500.000 ohm. 

R5 = 250.000 ohm. 


che i valori delle resistenze relative nei 
riguardi delle citate valvole. 

La resistenza R5 crea una tensione nega- 
tiva di «ritorno » che ha la tendenza a re- 
golare la tensione sfasata applicata al se- 
condo triodo; la vantaggiosa conseguenza ri- 
sultante da cid d una posizione di regime 
eguale per le due valvole d’uscita. (1) 


Semplice oscillatore di BF. 



Poichd la * concessione delle licenze di tra- 
smissione sarh subordinata alia conoscenza 
ed all’esame della telegrafia, riteniamo che 
lo schema qui riportato, relativo ad un 
oscillatore molto semplice, possa interessare 
molti lettori. Gli schemi del genere sono 
numerosi ma quello che riproduciamo d par- 
ticolarmente economico perchd non abbiso- 
gna di valvole e trasformatori. Per ralimen- 
tazione viene indicata una batteria da 90 
volt, la cui durata e praticamente illimi- 
tata dato che il consumo d ridottissimo. Di- 


(1) Yedi note pih complete sulfargomento su 
« RADIO* n. 3, pa gg. 39-40. 


sponendo di altra sorgente di tensione conti- 
nua d ovvio che ess a possa essere utilizzata. 
I quattro condensatori segnati, di valore 
tutt’altro che critico,' servono a variare il 
tono della-nota udita nella cuffia; essi pos- 
sono essere anche pih numerosi o, essere ri- 
dotti ad uno solo, ove non si desideri cam- 
biare il tono. 


Relais fotoelettrico. 

Se si necessita di una installazione non 
molto complessa e di sicuro e buon funzio- 
namento, consigliamo lo schema riprodotto 
che ha la particolarith di funzionare con 
alimentazione a corrente alternata, ivi com- 
presa la cellula. 

Questo assieme d particolarmene indicato per 
un impiego, ad esempio, inerente un sistema 
di protezione da installarsi nei riguardi di 
qualche macchina (pressa automatica, tran- 
cia ecc.). Si pud fare in modo che entri 
in funzione un dispositivo di arresto (fre- 
no automatico di appropriata potenza) allor- 
chd un determinato fascio che protegge la 
zona pericolosa viene interrotto da un og- 
getto qualsiasi. 

Il potenziometro da 50.000 ohm regola la ten¬ 
sione della cellula. Il trasformatore d di 
facile esecuzione e la cellula pud essere 
del tipo a' gas. Come si pud osservare V ac- 
censione della valvola viene ricavata da una 
apposita presa sul primario di rete (25 volt). 
Tra le altre diverse applicazioni ricordiamo 
la possibility di protezione nei riguardi di 
un trasmettitore: pud essere interrotta au- 
tomaticamente l’Alta Tensione se si accede 
a determinare zone degli alimentatori. Un’al¬ 
tra applicazione attraente d quella che sfrut- 
ta il funzionamento a scopi pubblicitari per 
vetrine di negozi ecc. 

Il relais impiegato e del tipo normale tele- 
fonico (2 contatti). 

Il condensatore da 4 Microfarad d quello che 
determina la costante di tempo di funziona¬ 
mento e variazioni nella capacity di tale 
condensatore permettono analoghe variazioni 
nella costante di tempo. 
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RASSEGM della PRODUZIONE 


Questa Rubrica e a disposizlone di tntti I costruttori. 
la descrwlone, i dati costruttiui e le. caratteristiche 
dei material! e degli apparecchi possono derivare 
dalle note inviate dal Costruttore e, in tal casn, la 
Rivista non assume responsabilita per la veridicita 
ed esattezza di quanto esposto; qnalora ci sia inmate 
on esemplare del materiale, la Direzione si prende 
Gura di controllare la corrispondenza dei dati prof- 
ferti facendone menzione. 


OSCILLATORE B. F. “Jackson” Mod. 633 

L'oscillatore di Bassa Frequenza «Jackson » 
Mod. 655 e un apparecchio da laboratorio prov- 
visto di caratteristiche molto interessanti; esso 
e posto sul nostro mercato dalla Ditta LARIR di 
Milano che ha la rappresentanza della nota fab- 
brica americana. 

Questo oscilltore copre un ampio campo di fre¬ 
quenza e precisamente da 20 a 200 000 Hz, 
campo piu che sufficiente per tutte le prove e 
gli esperimenti nel ramo della Bassa Frequenza. 
La gamma citata e interamente coperta e cioe 
si puo scegliere qualsiasi frequenza desiderata 
scegliendola in una delle quattro sottogamme in 
cui l'intero campo viene suddiviso. 

Una particolaritd di questo strumento consiste 
nel fatto che non e necessaria l'operazione abi- 
tuale di azzeramento; l'oscillazione' e ottenuta 
direttamente alia frequenza fondamentale e non 
per battimento. 



La frequenza desiderata puo essere scelta sul- 
la scala con facilita in quanto esiste una tara- 
tura logaritmica, cio che evita addensamenti al- 
l'inizio o alia fine della scala. 

Ogni sottogamma sta-nei confront! dell'altra in 
rapporto decimale e l'intera scala offre uno svi- 
luppo di circa 84 centimetri; la sua taratura li- 
neare, come si e gia detto, permette un accordo 
molto esatto. Per esempio, nella zona da 20 a 
50 Hz si puo fare una lettura ogni Hz. 

Per quanto riguarda le caratteristiche di uscita 
dell'apparecchio si nota una forma d'onda otti- 
ma, una uniformita nelle caratteristiche delle di¬ 
verse frequenze ed una possibilita di cernita tra 
diverse impedenze. E' prevista anche un'uscita 
a 10 ohm per la prova di altoparlanti diretta¬ 
mente sulla bobina mobile. 
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La forma d'onda rimane costante da un estre- 
mo all'altro della frequenza emessa. Non vi 
possono essere in uscita dei segnali spuri. o 
battimenti. Cio si deve al fatto che l'apparec- 
chio emette solamente la frequenza fondamen¬ 
tale. Pure su tutta la gamma vi e una elevata 
stabilita di frequenza nei rispetti della taratura. 
Vi e una autocompensazione nel circuito che 
rende possibile la costanza della frequenza ed 
il mantenimento della forma d'onda anche in 
presenza di notevoli variazioni della tensione di 
„ rete di alimentazione. 

Un'altra caratteristica e la semplicita di impie- 
go perche vi sono praticamente due soli co- 
mandi: FREQUENZA. e INTENSITA. Questo fatto 
impedisce errori nell'impiego e rende possibile 
un risparmio di tempo. 

Nei confronti degli usuali oscillatori si ha poi 
una potenza d'uscita superiore di circa tre volte 
all'abituale, tanto da pptere, eventualmente, azio- 
nare direttamente un altoparlante. 

La costruzione presenta anche dal lato mecca- 
nico particolari doti. La cassetta e interamente. 
metallica e la scala e protetta da vetro ed e 
illuminata. II pannello e inciso chimicamente ed 
e di grande estetica. Le incisioni e le frequenze 
segnate sulla scala sono facilmente leggibili. 
Ecco, in riassunto, i dati tecnici dell'apparecchio: 

Gamma di frequenza: 20 Hz - 200.000 Hz in 4 
gamme. 

20 - 200 ; 200 - 2 . 000 ; 2.000 - 20 . 00 ; 20.000 - 

200.000 Hz. 

Precisione: La taratura ha una precisione del 
3% o 1 Hz. 

Taratura: La variazione logaritmica della fre¬ 
quenza su tutta la scala permette una lettura di 
eguale ed elevata approssimazione per tutte le 
frequenze. 

Sviluppo della scala: Pari a circa 84 centimetri. 
Impedenza d'uscita: Tale impedenza puo essere 
selezionata su 5 posizioni:' 10 Q - 250 Q - 500 Q 
5.000 Q e Alta Impedenza. 

Potenza d'uscita: 500 milliwatt. 

Controllo d'uscita: variabile con continuita da zero 
al massimo. , 

Forma d'onda: distorsione inferiore al 5 % per 
tutte le frequenze fra 30 e 15.000 Hz* 

Caratteristica di frequenza: 1 dB fra .30 e 

15.000 Hz. 

Rumore di fondo: inferiore di 60 dB della po¬ 
tenza massima di uscita. 

Tensione di alimentazione: rete di 105-120 volt 
(5060 Hz) c. a., consumo^O watt. 

Valvole: 80 - 6SJ7 - 6F6 - 6F6. 

Dimension!: cm. 33 x24x24,5. 

Peso: Kg. 11,800. 

LA PR0DUZI0NE della “MOM” alia 
Fiera di Milano. 

La NOVA ci aveva gia preannunciate impor- 
tanti novita ed ora, alia Fiera, si sono potuti 
ammirare questi nuovi prodotti che, oltre ad 




ampliare la produzione nel campo radio, ab- 
bracciano anche il campo professionale. 

Nel campo degli apparecchi normali per radio- 
diffusione i ricevitori costruiti attualmente sono 
i seguenti: 


tezza. Tra le migliorie apportate nei riguardi 
elettrici e da rilevare la presenza di un trasfor¬ 
matore di grandi dimensioni che sostituisce il 
primitivo trasformatore. 


Il B2 che e un 5 valvole — 2 gamme d'onda — 
con in piu l'occhio elettrico. Si puo dire una 
nuova edizione del modello 5K2 con una nuova 
scala e ancora piu accurata rifinitura del mo¬ 
bile. ' 

Anche qui e stato. eliminato il comando d'onda 
a levetta ed il cambio di gamma viene fatto 
ora a mezzo di un comando a bottone, frontale. 
Pure in questo apparecchio si adotta ora un 
trasformatore di alimentazione di notevoli dimen¬ 
sioni. Il B2 si puo gia definire, per tutte le sue 
caratteristiche un apparecchio di classe perche 
oltre a tutto e dotato di un mobile la cui im- 
piallacciaturg e particolarmente selezionata e, 
come si e detto, dell'occhio elettrico. 


L'A2 e un ricevitore a cinque valvole — due 
gamme d'onda — che assomiglia praticamente 
al noto tipo 5M2B. I comandi a bottone sono 
ora tre, dato che e stata eliminata la levetta 
del commutatore. Il mobile, nei confronti del 
modello gia citato, si presenta piu solido ed 
anche abbellito dato che la scala e ora piu lu- 
minosa. La mascherina metallica, oltre ad es¬ 
sere vemiciata a fuoco per la tinta, ha una 
verniciatura finale di protezione, trasparente, 
cosicche sono eliminate le incrinature ed i se- 
gni che solitamente si formano in altri casi per 
il continuo uso delle manopole. Il colore e sta¬ 
to mantenuto e naturalmente anche la brillan- 


II C7 si puo definire veramente 1'apparecchio 
di classe per eccellenza, infatti vi sono impie- 
gate ben 7 valvole e in piu l'occhio elettrico. 
Le gamme sono pure in numero di 7 con un 
allargamento sulle onde corte che rende estre- 
mamente agevole l'operazione di sintonia. Nei 
confronti del modello 6N7 che l'ha preceduto 
si riscontra una piu lussuosa presentazione e, 


L'AR48/B che, pur essendo perfettamente ugua- 
le all'apparecchio gia in vendita, ha ora una 
mascherina di celluloide diversa e piu robusta 
cosicche sono stati eliminati alcuni inconvenien- 
ti lamentati nel passato e cioe l'ondulazione stes- 
sa che la celluloide assumeva. E' noto che ia 
NOVA e risultata la vincitrice del concorso re- 
lativo all'AR48 e che la RAI ha largamente 
distribuito tale apparecchio nel concorso a pre- 
mi per i nuovi abbonati. 






















e un interfonico per ufficio il cut scopo, come 
e noto, e quello di permettere la conversazione 
tra diversi uffici come telefono interno ad alto- 
parlante. Una delle principali particolarita delict 
realizzazione consiste nella immediata accen- 
sione cosicche non e necessario mantenere sem- 
pre acceso l'apparecchio, ma esso si accende 
schiacciando un'apposita levetta al momento del- 
l'uso ed e immediatamente in funzione. Questo 
particolare si risolve in una grande economic! 
di energia e in un ridotto sciupio dei compd- 
nenti, Inoltre I'll puo essere usato anche come 
amplificatore telefonico e come apparecchio ra¬ 
dio comune. Indubbiamente si tratta di un con*- 
plesso destinato ad una forte divulgazione. 

La P2 e una pendoletta ricevitore a 5 valvple 
—• 2 gamme d'onda — in custodia artistica a 
forma di orologio soprammobile. La caratteri- 
stica dell'esecuzione consente di soddisfare a 
qualche esigenza della tecnica e deH'orte del- 
l'arredamento nei confronti del ricevitore radio. 
II DIM viene anche definito « Novafono »; e un 
fono registratore a disco magnetico costruito su li- 
cenza Dimafon; il disco magnetico puo essere 
cancellato a volonta. Per le sue caratteristiche, 
per la praticita e per ib prezzo e certo un ap¬ 
parecchio di- facile ed intensa introduzione pres- 
so gli uffici, le banche, gli enti, ecc. dove i di- 
rigenti possono incidere lettere, conversazioni, 
disposizioni, ordini in pochi minuti lasciando, 
per lo svolgimento, tali appunti alia persona 
adatta che puo usufruire delle ripetizioni e puo 
poi cancellare in pochi istanti l'incisione predi- 
sponendo cosi il disco per altre registrazioni. 


Il D2 rappresenta una delle principali novita 
della NOVA presentate alia Fiera. Si tratta di 
un ricevitore portable,, piccolo, t montato in un 
mobile di plastica molto grazioso. Vi sono 5 val- 
vole e sono predisposte 2 gamme d'onda; Tap- 
parecchio funziona sia con corrente alternata 
che con corrente continua. Nonostante le pic- 
cole dimensioni si ha una riproduzione molto 
■ gradevole e si puo affermare che la costruzione 
e curata in tutti i particolari. 

L'E2 e un 5 valvole a 2 gamme che ha la par¬ 
ticolarita di essere predisposto per l'alimenta- 
zione a batterie. Grazie ad esso quindi si pud 
avere l'apparecchio radio anche in luoghi o lo¬ 
cality ove non vi e impianto di energia elet- 

trica. Il mobile e in lussuosa plastica e l'ap¬ 

parecchio considerato come portable, avra certo 
un successo commerciale in questi mesi nei 
quali la domanda dei ricevitori portatili si ac- 

cresce. La sensibilita di questo ricevitore con¬ 
sente la ricezione confortevole di tutte le sta- 

zioni, anche in posizioni sfavorevoli. 

L'll e un'altra novita della Ditta.. L'apparecchio 


anche qui la variante del passaggio del co- 
mando di cambio d'onda dal sistema a levetta 
al sistema piu comodo del bottone. L'apparec¬ 
chio e dotato di una nuova scala ed ha su- 
bite modifiche anche intemamente; esso pre- 
senta un push-pull d'uscita, un grosso trasfor- 
matore di alimentazione ed un altoparlante ca- 
pace di elevata potenza senza incorrere in di- 
storsione. Il C7 si puo definire quindi l'appa¬ 
recchio per il piu esigente acquirente. 


Ecco 1' « E2 » portable a batterie. 










L'81 e un amplificatore da 8 watt — 4 val¬ 
vole — di solida costruzione e di bella pre- 
sentazione, con attacchi per l'entrata del « Fono > 
e del microfono. Naturalmente l'apparecchio e 
dotato degli opportuni comandi e regolatori e 
l'impedenza di uscita puo essere yariata. 

L'81/C e il medesimo amplificatore che pero 
viene fomito montato e completo di due alto- 
parlanti in elegante custodia scomponibile, in 
modo * che senza nessuna combinazione di filo, 
l'apparecchio puo funzionare immediatamente 
con ottimi risultati e pregevole presentazione. 

Il 301 e un amplificatore da 30 watt — 8 val¬ 
vole; detto amplificatore per la sua potenza, ■ e 
per le sue caratteristiche tecniche, e in special 
modo adatto per le grandi sale cinematografi- 
che, sale da ballo alio scoperto, dove si ■ ri- 
chiede una ‘potenza non indifferente. La sua pre¬ 
sentazione e elegante e la costruzione solida. 
L'Hl e un adattatore per modulazione di fre- 
quenza a 6 valvole. Trattasi di un apparecchio 
speciale che permette di utilizzare qualunque ap¬ 
parecchio radio per la ricezione delle stazioni 
a modulazione di frequenza. 



«Il» Interfonico. Posto corrispondente. 


I PR0D0TTI DELLA “MIAL” di MILANO 

La Mial ha presentato quest'anno alcun© novita 
alia Fiera di Milano. Oltre ai condensatori a 
mica ed a carta gia cpsi apprezzati dai fab- 
bricanti di apparecchi, abbiamo potuto ammi- 
rare, presso lo Stand della Ditta, nuovi conden¬ 
satori ceramici sia per impieghi normali su ra¬ 
diorice vitori che per forti carichi; inoltre e stato 
presentato un potenziomebo a grafite di ese- 
cuzione particolarmente curata. Questi nuovi 
prodotti coronano una serie di lunghi studi ef- 
fettuati da parte del laboratorio Mial e sono en- 
trati quindi ora nella normale produzione. 
Ricordiamo qui che la' Ditta gode di una par¬ 
ticolare esperienza nei campo dei condensatori, 
esperienza che e frutto dell'anzianita di cui la 
Mial gode in questo particolare campo. 

I condensatori a mica metallizzata (mod. 402) 
sono quelli particolarmente indicati per i circuit! 
a debole corrente (ricevitori) e godono di un 
largo impiego nei trasformatori di Media Fre¬ 
quenza. L'impregnazione e fatta sotto vuoto con 
una cera speciale a basse perdite e si ha per- 
tanto una protezione estema anidroscopica. Per' 
le diverse capacita si possono scegliere tipi ad 
ingombro diverso cosicche il costruttore rimane 
agevolato nei soddisfare le^sue esigenze. 

II modello 420 e un condensatore pure a mica 
metallizzata ma dotato di una custodia stam- 
pata e la sua applicazione piu indicata e quel- 
la nei circuiti ad alto « Q» dove e necessario 
raggiungere e mantenere un preciso valore di 
capacita. 

Abbiamo potuto ammirare i prodotti della STA¬ 
RE di Parigi, rappresentati in esclusiva per l'lta- 
lia dalla Ditta. Questi condensatori per la loro 
concezione veramente originale e per l'esecuzio- 
ne impeccabile hanno attirato di gia l'attenzio- 
ne di numerosi fabbricanti. Date le dimensioni 
« ridottissime questi variabili sono indicati, tra 
l'altro, in maniera particolare per il montaggio 
nei piccoli radioricevitori « miniatura » e per de¬ 
terminate realizzazioni professional!. 

L'isolamento dello statore e effettuato a mezzo 
di colonnine di steatite, le lamine sono calibra¬ 
te e la presa di massa e ricavata con una spaz- 
zola multipla ed un collettore argentato. I mo- 
delli sono diversi per quanto riguarda la capa- 
cita e quindi vi e possibility di scelta, dal 
tipo semplice a quello doppio e triplo, non solo, 
ma si puo avere anche l'incorporamento del 
trimmer su ogni sezione. 

Un indice dell'accuratezza della lavorazione e 
della finitura e dato dalla speciale protezione 
ermetica in rhodoid che protegge anche gli 
eventuali trimmer; non si tratta di un partico¬ 
lare costruttivo superfluo perche tale protezione, 
evitando alia polvere di infiltrarsi tra le lamine 
offre la massima garanzia del perfetto funziona- 
mento nei tempo ed evita molti inconvenienti e 
noie generate appunto dalla sporcizia che si ac- 
cumula tra le armature dei condensatori varia¬ 
bili non protetti, 
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La nuova Scala modello 106. 


N00VA SCALA PARLANTE della Ditta 

F.1U D’ANDREA di Milano 


La Ditta F.lli D'Andrea, nota casa costruttrice 
di scale parlanti per apparecchi radio ha pre- 
sentato recentemente, alia Fiera di Milano, un 
nuovo modello di Scala Gigante, il Tipo 106. Si 
tratta di un modello di formato di cm. 30 x 24 
con spostamento dell'indice nel senso verticale, 
cio che permette una ordinata e chiara distri- 
buzione delle stazioni trasmittenti. 

II .cristallo e forato opportunamente per permet- 
tere il passaggio degli alberi di comando rela- 
tivi al commutatore d'onda, al controllo manua- 
le di volume ed a quello di tono; il comando 
di sintonia e allineato con i comandi citati, in 
comoda posizione, e doe sul lato estremo de- 
stro. Ogni comando presenta la propria dicitura. 
Dal punto di vista meccanico la scala risulta 
molto solida e costruita accuratamente; la Ditta 
puo quindi garantirne il perfetto funzionamento. 
La nuova scala e provvista di un volano mol¬ 
to efficace perche pesante e di un congegno 
relativo assai ben studiato. Gli elementi citati 
uniti alia nota accuratezza di lavorazione sem- 
pre seguita dalla Ditta F.lli D'Andrea, hanno 
reso possibile, un assieme di perfetta scorrevo- 
lezza e di sicuro funzionamento anche nel tempo. 
L'indicatore di sintonia scorre su di un oppo¬ 
site corsoio provvisto dei dovuti. perni di fine 
corsa. La carrucola del comando della sintonia 
e dotata di un mozzo che ha, uno speciale 
giunto antimicrofonico. Il cristallo e a specchio 
e vi sono segnate quattro gamme d'onda. La 
scala puo essere fomita anche per adattamento 
al nuovo gruppo di A.F. della « Geloso » • mo¬ 
dello 1961. Questo nuovo prodottto della Ditta 
F.lli D'Andrea ha ottenuto un meritato successo 
concretatosi con numerose ordinazioni alia re- 
cente Fiera. 


L’AUTORADIO CONDOR Modello 
“ SAETTA ” della Ditta GALLO 

Abbiamo potuto ammirare questo prodotto del¬ 
la Ditta GALLO ed abbiamo riscontrate in que- 
sta. costruzione particolarita e caratteristiche tec- 
niche veramente pregevoli, tali cioe da sempre 
confermare la meritata posizione di cui la Dit¬ 
ta GALLO gode nel campo dell'autoradio. 

, Il modello ,« Saetta* comporta due complessi:. 
il sintonizzatore e l'alimentatore. Le dimensioni 
sono molto ridotte e, per essere piu esatti, il 
sintonizzatore presenta * la facciata anteriore, 
pressocche integralmente occupata dalla scala, 
con una superficie di cm. 11 di base per un'al- 
tezza di cm. 7,5; la profondita e di 18 cm. 
L'alimentatore misura cm. 16,5 di larghezza; e 
profondo cm. 8,5 ed e alto cm. 23,5. 


Softo : La scala 
dell ’ autoradio 
"Saetta” 

A fiianco: Foto- 
grafia dell'appa- 
• recchio completo. 


Il circuito impiegato e naturalmente superetero- 
dina e sfrutta valvole multiple. Queste valvole 
sono l'ECH 41, la EF 41, la EBCH 41 e la EL 41; 
vi e inoltre un autorettificatore Mallory tipo 567 
che, grazie alia costruzione robusta e perfezio- 
nata, offre la massiijia garanzia di buon funzio¬ 
namento e di durata. 
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L'altoparlante, che e incorporate, e un magneto- 
dinamico impiegante la nota lega Alnico V e 
raggiunge le dimensioni di 15 cm., presentando 
un cono elittico. 

L'apparecchio puo ricevere tre gamme d'onda; 

I gamma di onde medie, estesa secondo il nuo¬ 
vo piano di Copenaghen, da 520 KHz a 
1615 KHz; una gamma di onde corte da 46 a 
51 metri ed un'altra gamma di onde corte da 
24 a 26 metri. Tali, gamme di onde corte sono 
pertanto a : banda allargata ed il riferimento 
delle stazioni awiene sulla scala con una nu- 
merazione convenzionale suddivisa da 1 a 6. 
La ricezione delle onde corte, dato l'allargamen- 
to di gamma, e molto agevole. 

Tutta la scala e ilium inata per rifrangenza e 
questo particolare torna agevole perche permet¬ 
te che non vi sia disturbo alia guida di notte. 
La potenza di uscita e di 4 watt alia bobina 
mobile dell'altoparlante. L'apparecchio assorbe 
una corrente di 2,8 ampere su batteria di 12 volt 
oppure 5,5 ampere su batteria da 6 volt. 

II suo peso totale e di 5 kg. 

La mascherina cromata, la scala in polistirolo, 
i telai cadmiati e le scatole esterne verniciate 
a fuoco grigio setinato, testimoniano di una fi~ 
nitura molto curata che convalida i pregi elet- 
trici di questo apparecchio. 


Produzione "ABC" alia Fiera. 

Sul prossimo numero illustreremo la produzione di questa 
Ditta. Ecco intanto l'apparecchio professional© RP 129. 




Molino G. - Milano. Ella ha ragione; e inutile 
mettere sujl mercato dei ricevitori a Modulazio- 
ne di Frequenza se essi non sono equipaggiati 
di quanto e necessario, in altre parole se non 
impiegano tutto il materiale adatto. Tra questo 
materiale, come giustamente • osserva, non figu- 
ra ancora alcun altoparlante bifonico e cioe un 
altoparlante capace della uniforme riproduzione 
delle frequenze tra 40 e 15.000 Hz circa. La 
soluzione generalmente adottata, che si basa sul 
contemporaneo uso di due o piu altoparlanti, 
noi la stimiamo un ripiego e di conseguenza i 
risultati, sebbene per certi aspetti superiori alia 
ricezione a Modulazione di Ampiezza, non sono 
quelli che si potrebbero altrimenti raggiungere., 
Succede anzi che gli altoparlanti adottati per 
quanto scelti, non essendo idonei, generino una 
esaltazione fastidiosa e sgradevole delle. fre¬ 
quenze piu alte che sono in grade di riprodur- 
re, dato che scompaiono le crmoniche relative 
che danno completezza e risalto alia musicq. 
La produzione americana offre, fra i piu noti al¬ 
toparlanti di questo tipo, il modello Jensen -510 
(6607 South Laramie Avenue - .Chicago 38 - Il¬ 
linois - USA); quella italiana, l'« Aulos » (OSAE 
- Via Pietrino Belli, 33 - Torino) ed un nuovo 
tipo « Radioconi », 

M. Mariani . Roma. Grazie delle cortesi espres- 
sioni e dell'interessamento; speriamo che tutti 
gli abbonati -— e quelli cui scade l'abbona- 
mento con questo numero sono numerosi — se- 
guano il suo esempio. Noi abbiamo fatto tutto 
il possibile per rendere la rivista piu interes- 
sante e densa di contenuto; qualche risultato 
l'abbiamo indubbiamente raggiunto se Lei ci 
scrive — e corns Lei molti altri lettori — che se- 
guitera ad abbonarsi, non solo, ma ad appor- 
tarci nuovi lettori. Col prossimo numero (II a an- 
nata) avra inizio ancora una nuova rubrica e, 
oltre a cio, come gia abbiamo awertito, un ac- 
cordo con importanti editori parigini ci permet- 
tera presto di contare anche sulla collaborazio- 
ne di noti tecnici francesi. Altre varianti scran- 
no apportate a partire dal numero che iniziera 
la seconda annata e, tra l'altro, l'adozione di un 
corpo di stampa che permetterd' di offrire ai 
nostri lettori, sullo stesso spazio, un maggiore 
contenuto. 

Mandi pure la descrizione cui fa cenno; pub- 
blicheremo e, naturalmente, compenseremo. 
Ancor v a grazie e molti saluti cordiali. 


Per assoluta mancanza di spazio siamo co- 
stretti a maadare al prossimo numero Tarticolo 
della rubrica ” Un articolo da... " 
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BKfiVI DI TELEEISIOKE 

★ 

A detta di una importante Casa, vi sono, 
in un ricevitore di televisione: 4,380 metri di 
filo, 709 parti diverse, 756 saldature e la ne- 
eessitd di 7.458 operazioni di montaggio. 

* * * 

> 

A causa di difficoltd finanziarie la nuova 
stazione di televisione di Lilia ha tardato ad 
entrare in funzione. Essa avrebbe dovuto es- 
sere inaugurata durante lo scorso mese di 
marzo. 

* * * 

51 parla della costruzione, naturalmente ne- 
gli USA, di un tubo a raggi eatodici in me- 
tallo e vetro, di circa 90 cm. di diametrof 
La pressione che Varia esercita sullo schermo 
di un tale tubo super a lei sei tonnellate. 

* * * 

Zina stazione di televisione & stata ricevuta 
in maniera soddisfacente da un amatore abi- 
tante a pih di 950 miglia in linea d’aria. 

* * * 

La televisione sta sconvolgendo la vita quo- 
tidiana dei teleamatori: a Washington, da 
un’inchiesta svolta presso 400 famiglie e ri- 
sultato che da quando c’e in casa Vappa- 
,recchio televisivo gli uomini trascorrono tra 
le pareti domestiche un 42,8 per cento di 
tempo in piii, le donne un 39,7 per cento e 
i bambini un 41,3 per cento. I grandi se an- 
davano al cinema in media 4,51 volte al 
mese, ci vanno ora solo 1,27 volte ( riduzio - 
ne del 72 per cento ); i piccoli da 5,13 sono 
scesi a 2,75 (riduzione del 46 per cento). E 
non basta: padre e madre leggono un 22,6 
per cento di riviste, un 29,1 per cento di 
iibri, un 4,7 per cento di giornali in me- 
no; anziche per tre ore e 36 minuti, e tre 
ore e 42 minuti, ascoltano i programmi ra¬ 
dio diurni e notturni per due ore e 54 minuti 
e due ore e 24 minuti rispettivamente. In- 
fine il tempo dedicato ad assistere a manife- 
stazioni sportive b diminuto del 40 per cen¬ 
to per il rugby, del 36,7 per cento per il 
baseball e del 44,7 per cento per gli incontri 
di lotta e pugilato. 

52 



Una Ditta speciqlizzata nel servizio di manu- 
tenzione e riparazione dei ricevitori di tele 
visione riferisce, per esperienza di numerosi 
casi (circa 1200 interventi settimanali) che il 
95 % dei nuovi apparecchi richiede almeno un 
intervento nello spazio dei primi ire mesi dal- 
Vinstallazione. Il cambio del tubo a raggi ca- 
todici & necessario solamente in 20 casi su 
mille. Moltissimi casi di inconvenienti si de- f 
vono alVumiditd che provoca archi sulValta 
tensione e corto circuiti. Come cause di in¬ 
convenienti seguono poi i circuiti di accordo 


d’entrata ed i piccoli raddrizzatori multipli 
nonche le valvole oscillatrici. Un cliente che 
lamentava « ri'gature sullo . schermo e figura 
offuscatay > aveva lo schermo del tubo ... at- 
traversato da impronte di ditate dicioccolato. 
La maggior parte delle chiamate ha luogo 
quasi sempre nelVimminenza di un importan- 
te avvenimento sportivo. 



* * * 

Ecco un esempio delVenorme progresso indu¬ 
strial della televisione. La Standard Coil 
Products Co., specializzata nella costruzione 
della parte di sintonia dei ricevitori televi- 
sivi, ha raggiunto il suo milionesimo pezzo. 
Essa, nata nel 1935 in una soffitta, a Chica¬ 
go, impiega ora piu di tremila persone. Il 
primo sintonizzatore e stato prodotto nelVa- 
gosto del 1948. La sua produzione, data la 
specializzazione, & adottata dal 45 % delle 
pitt note case di apparecchi televisivi. E’ 
questo un fatto che dovrebbe far rneditare i 
nostri omnifacenti industriali...! 

* * * 

I clienti delP Hotel Shelton v di Neiv York 
possono usufruire gratuitamente di un ricevi¬ 
tore di televisione posto a loro disposizione 
in ogni camera. Il cliente pud scegliere tra 
tutti i programmi televisivi. della citta. 


I 



Il servizio di Consnlenza rignarda escinsivamenle 
quesiti tecnici. Le domande dcvono essere inerenti 
ad un solo argomento. Per nsnfrnire normalmente 
della Consnlenza occorre inviare Lire 150; se viene 
richiesta la esecnzione di schemi la tariffa e doppia 
mentre per una risposta diretta a domiciiio occorre 
agginngerc Lire 120 alle tariffe snddetle. 

Sartore M. - Taranto. Vorrebbe lo schema 
di un alimentatore economico per tensione 
negativa di polarizzazione non superiore a 
20 volt. 

Per otteneFe una tensione negativa fissa di po¬ 
larizzazione le segnaliamo il circuito illustrato 
alia figura qui riportata ove, a mezzo di un 
doppio diodo, ad esempio tipo EB41', si puo ot- 
tenere tale tensione da un normale secondario 


EB 41 



Vf 

50 fxF = Cl - 50 KQ = Rl 


del trasformatore gia esistente per l'acceiasione 
delle valvole. La tensione che cosi si ricava puo 
tornare molto utile, per esempio, nell'impiego 
sull'amplificatore o sul ricevitore di uno stadio 
finale impiegante due EL41 in classe B. Sfruttando 
il circuito duplicatore di tensione, applicando 6,3 
volt si puo avere, un'uscita pari a 2 X 6,3 
= 12,6 V. e uno dei capi del filamento e colle- 
gato a massa e se si applicano i valori ripor* 
tati nella figura, la tensione di uscita V D sard di 
14 volt. Per ottenere tensioni di uscita minori e 
sufficiente diminuire la capacita del condensa- 
tore Cl. Bisogna ricordare che l'uscita V 0 non 
puo essere misurata con un ordinario voltmetro 
a 1000 Cl/V, tuttavia, inserendo un milliampe- 
rometro da 1 milliampere fondo scala in serie 
Rl, dal lato « caldo », si pud leggere la corrente 
che attraversa detta resistenza e conoscere cosi 
la tensione d'uscita a mezzo della semplice ap- 
plicazione della legge di Ohm. Per l'uscita di 
14 volt la corrente sard di 0,28 mA se Rl e di 
50.000 Ohm. Lo schema di questa applicazione' 
e dovuto alia Philips. 


De Beilis L. - Roma. Ha piu volte osservati 
richiami a tipi di trasmissione denominati 
A 1, A 2 ecc. Domanda una definizione dei 
diversi tipi. 

Ecco le definizioni relative ai diversi tipi di tra¬ 
smissione, secondo la classificazione intemazio- 
nale. 

Tipo AO. — Si tratta di onde le cui oscillazioni 
successive sono identiche secondo condizioni sta- 
bilite (Trasmissioni di frequenza Standard). 

Tipo A 1. — Sono le emissioni te^egrafiche ef- 
fettuate con onda pura costante. In altre parole, 
l'oscillazione, pura, viene interrotta secondo un 
codice telegrafico. 

Tipo A 2. — Si riferisce alia telegrafia modu- 
lata. Si e in presenza di un'onda portante che 
subisce la modulazione di una o piu frequenze 
udibili, modulazione che viene impressa secondo 
il codice telegrafico. 

Tipo A3.- —* Questo tipo di emissione e quello 
della telefonia. Si ha una onda portante che 
viene modulata*da frequenze risultanti da voce, 
musica o altri suoni. 

Tipo A 4 — E' riferita al Facsimile. Si tratta di 
un'onda portante che e modulata da frequenze 
risultanti dall'esplorazione, nel tempo, di una 
immagine fissa, con lo scopo di riprodurre l'im- 
magine in maniera permanente. 

Tipo A 5. — E' il tipo di trasmissione per tele¬ 
visione. L'onda portante e modulcrta da fre¬ 
quenze risultanti dalla scansione, nel tempo, di 
un soggetto fisso o- mobile. 

Tutti i citati tipi di emissione, si riferiscono, co¬ 
me si vede, a trasmissioni con onda pura, con- 
tinua; esse sono classificate tutte con la ]et- 
tera A. La trasmissione di oscillazioni smorzate 
e classificata come tipo B ed e proibita. 

Bissoni L. - Vercelli. Domanda che cosa e 
una € guida d'onda i ed una € covita riso- 
nante 

Una « guida d'onda » e un tubo metallico a for¬ 
ma circolare o rettangolare. Essa viene impie- 
gata per condurre o • trasferire le onde elettro- 
magnetiche tra la sorgente che le genera ed un 
assieme che le utilizza (ad esempio un'antenna 
del sistema parabolico). La «guida d'onda» 
viene usata esclusivamente nel campo delle tra¬ 
smissioni di microonde oss-ia di frequenze tra 1 
e 10 oentimetri di lunghezza d'onda. 

Una « cavita risonante » invece e una custodia 
metallica che, veduta in sezione, puo presen- 
tarsi anch'essa sia circolare che rettangolare. 
Essa e chiusa almeno da un lato. La cavita ri¬ 
sonante sviluppa riflessioni di onde stazionarie 
che vengono generate nella cavita stessa e le 
esalta in particolare per certe frequenze che di- 
pendono direttamente dalle dimensioni e dalla 
struttura fisica della cavita. In altre parole si 
puo dire che la cavita risonante e cio che la 
normale induttanza e la normale capacita sono 
nel campo delle frequenze delle onde corte, me- 
die e lunglie, rispecchiata nel campo delle mi¬ 
croonde. t 
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Tabella delle gamme dilettantistiche ... 42 5 

Trasmettitore per gamma 2 mt. 30/45 watt 

con due sole valvole. (Consulenza) ... 48 5 

II « Call-Book Italiano ». (Libri e Riviste) . 6 6 

Trasmettitori con valvola 807. Schemi e no¬ 
te. (Valvole) ..35 6 

Gara mondiale di collegamenti dilettantistici 9 7 

Trasmettitori con valvola-815. Schemi e no¬ 
te. (Valvole). 40 7 

Trasmettitore per gamma 2 mt. con una 

sola valvola. (Consulenza) ...... 47 7 

Applicazione di formule base per prpgetto 

di modulatori. A. G. Nekut.23 8 

Manipolazione elettronica di un trasmettitore 33 8 

Trasmettitore per gamma 2 mt. Dott. Oscar 

Buglia Gianfigli ..35 8 

Valvola 807 in classe B su modulatori. (Con¬ 
sulenza) .49 8 

Induttanze per trasmettitori. (Idee e consigli) 56 91 

Piccolo battello radiocomandato. R. Schmidt 

e L. Williams ........... 57 9 

Circuiti oscillatori compensati. Per Ind. Raoul 

Zambrano ... . .35 10 

Polarizzazione stabile di uno stadio in classe 1 

C. (Idee e consigli).40 10 
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Impiego di valvolc « Rimlock » in trasmis- Pag. 

sione di O.C. ed ultracorte. L. Liot . . .41 

Oscillatore « Transitron ». (Consulenza) . . 48 
Elenco Stati per il certificate « WAS ». (Con¬ 
sulenza) .. 

L’antenna « J ». Rodolfo Sellari .... 20 

Denominazione dei tipi di trasmissione. 
(Consulenza) .^ 

VALVOLE 


« Vade Mecum dei Tubi Elettronici ». 1048. 

(Libri e Riviste). c 

ECH .4. (ECH 21).; A 

ul 41 . . y 

Valvole trasmittenti impiegate su apparecchi 
militari americani.48 

8i 3.. 

UCH 41. 7 0 

8 J 4 ..37 

L’occhio magico oscillatore. (Idee e consigli) 33 

Valvola per telecomandi. (Idee e consigli) . 34 

8o 7.. 

8i 5.. 

Tabella corrispondenza valvole «VT» . . 30 

EF 5 °.- 43 

« Bases de la technique des tubes ». (Libri e 
riviste) ..... j 

el 4 > • ..: : : : : 63 

«Les tubes electroniques et leurs applica¬ 
tions ». (Libri e riviste). . . 

«Theory and design of electron beams ». 

(Libri e riviste).1^ 

« Tre milioni di valvole ». (Editoriale) . 17 

Impiego di valvole « Rimlock » in trasmis¬ 
sione di O.C. ed Ultracorte. L. Liot . . 41 

EE 34 .50 

Nuovo provavalvole « Octal ». (Rassegna del¬ 
la produzione) ... c ~ 

az 4 t .: : : : : 52 


N. 

10 

10 

10 

XI 

12 


2 

2 

3 

4 

5 

6 
6 
6 

7 

8 
8 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 


Le copie dal n. 1 al n. 11 sono disponibili 
a lit. 200 cadauna. Complessiv.: lit. 1800. 
Inviate rammontare a mezzo versamento sul 
ns/ c. c. postale n. 2/30040. 


indirizzi utili 


Quf sono elencati tntti i fornitori di apparecchi e 
materials radio coi potele rivolgervi per t vostri fab- 
bisogni. Scrivendo, ui preghiamo citare “BADIO”. 

ACCESSORI E PARTI DIVERSE 

(scale - coxnmutatori - zoccoli - minuterie ecc.) 

Campi Radio - Via G. d'Arezzo, 3 - Milano - Tel©- 
fono 4-45-84. 


Costa Silvio - Galleria Mazzini, 3 r - Genova - 
Telef. 5-34-04. ' 


Gamba F.lli - Via G. Dezza, 47 - Milano - Tele- 
fono 4-43-21 - Brambilla (Bergamo) Tel. 20-17. 


Mottura « G. M. » - Via Carlo Alberto, 55 - Torino 
- Telef. 4-84-06. 


VORAX - Viale Piave, 14 - Milano - Tel. 2-44-05. 


AUTORADIO 

(ricevitori - accessori - installazione) 

Gallo - « Condor » - Via Voracini, 8 - Milano - 
Telef. 69-42-67. 


ALTOPAHLANTI - AJMPUFICATORI 


Acerbe E. - Via Massena, 42 - Torino - Tele 
fono 4-22-34. 


IREL - Via XX Settembre, 31/9 - Genova'- Te- 
1-ef. 5-22-71 - Via U. Foscolo, 1 - Milano - Te¬ 
lef. 89-76-60, 

NOVA - Piazzale Cadoma, 11 . Milano - Tele- 
fono 1-22-84 - Novate - Via C. Battisti, 21. 


OSAE - Via Pietrino Belli, 33 - Torino - Tele 
fono 7-06-08. 


PHILIPS - Piazza IV Novembre 3 - Milano - Te¬ 
lef. 69-90 (dieci linee). 


RADIOCONI - Via Maddalena, 3-5 - Milano - 
Telef. 8-78-65 - 8-79-00 - Via F. Pizzi, 29 - Tele- 
fono 5-22-15 - 58-00^98. 


SIBREMS - Via Galata, 35 - Genova - Tel. 68-11-0Q 
- 58-02-52 - Via B. Cavalieri, 1 a - Milano - Te¬ 
lef. 63-26-17 - .63-25-27. 


AWOLGITRICI 


Marsilli A. - Via Rubiana, 11 - Torino - Tele- 
fono 7-38-27. 


R.M.T. - Via Plana, 5 - Torino - Telef. 8-53-63. 


CONDENSATORI 

(fissi e variabili - a mica - a carta ecc.) 


Ducati - Borgo Panigale - Bologna. 


FACON - Soc. Riem - Corso Vittorio Emanuele, 8 
- Milano - Telef. 1-45-62. 


MICROFARAD - Via Derganino, 20 - Milano - 
Telef. 97.077-97.114. 


MIAL , Via Rovetta, 18 - Milano - Telef. 28-69-68. 


CONDUTTORI 


AHS - Corso Galileo Ferraris, 33 - Torino - Tele- 
foni 5-20-48 - 4-62-32 - 3-60-74. 

GRUPPI A. F. - MED1E F. 

(trasformatori ed awolgimenli AF) 

Corbetta S. - Piazza Aspromonte, 30 - Milano - 
Telef. 20-63-38. __ 


FAMAR - Via Pacini, 28 - Milano - Tel. 29-33 94. 


SIBREMS - Via Galata, 35 - Genova - Tele- 
fono 68-11-10 - 58-02-52 - Via B. Cavalieri, 1 a - 
Milano - Telef. 63-26-17 - 63-25-27. _ 


VAR - Via Solari, 2 - Milano - Telef. 4-58-02. 


ISOLANTI - DIELETTRICI - 

(fill - lastre - tubetti) 


Erba C. « Datwyler » - Via Clericetti, 40 - Milano 
- Telef. 29-28-67. _ 


PIRE T-TT - Viale Abruzzi, 94 - Milano 


LAVORAZIONI MECCANICHE 
PER RADIO 

(chassis - fusioni - Rtampaggio - minuterie 
trandate - tornitura) 


Gamba F.lli - Via G. Dezza, 47 - Milano - Tele- 
fono 4-43-21 - Brambilla (Bergamo) Telei. 20-17. 


Odetti - Via Lepanto, 1 - Milano - Tel. 69-11-98. 


R.M.T. * Via Plana, 5 - Torino - Tel. 8.53.63. 


MICROFONI E REGISTRATORI 


Castelli S.r.L. - Via Marco Aureiio, 25 - Milano 
- Telef. 28-35-69. , 


Dalfin R. «Do, re, mi» - Piazza Aquileia/ 24 - 
Milano - Tel. 48-26-98. 


MOBILI PER RADIO 


CI.PI. - Via Mercadante, 2 - Milano - Tel. 2-36-01. 


PONTI RADIO - TRASMETTXTORI 


IMCARADIO - Spalto Gamodio, 1 - Alessandria 
- Telef. 23-43 - 1 0-04. _ 

RADIOMARELLI S* A. - Corso Venezia, 51 - Mi¬ 
lana - Telef. 7-42-38 - 742-41. 


RAPPRESENTANZE ESTERE 

(Importatori - esportatori) 

Belotti S. & C. - Piazza Trento, 8 - Milano - 
Telef. 5-20-51 - 5-20-52 - 5-20-53 - 5-20-20. 


Compagnia Radiotecnica Itcxlo Americana - Via 

Fieschi’ f 8/5 - Genova - Telef. 58-04r-81 -. 5-10-74. 

LARIR - Piazza 5 Giornate, 1 -■ Milano - Tele- 
fojcip 5-56-71. 

SIPREL - Piazza E. Duse, 1 - Milano - Tele- 
fono 2-34-53 - 2-13-62. 


RESISTENZE FISSE E VARIABILI 

(chimiche, a filo, potenziometri ecc.) 

ARE - Via Archimede, 3 - Milano - Tel. 5-31-76. 


MICROFARAD - Via Derganino, 20 - Milano - 
Telef. 9-70-77 - 9-71-14. _ 


S.E.C.I. - Via G. B. Grassi, 97 - Milano - Tele- 
foni 9-19-65 - 9-19-73 - 9-54-83. 


RICEVITORI 

(comuni, di lusso, F.M.) 

FT.T!R - Via F. Casati, 8 - Milano - Tel. 20-91-74. 


MICRO - Via Manzoni, 2 - Torino - Telef. 5-09-42. 


NOVA - Piazzale Cadoma, 11 - Milano - Tele- 
fono. 1-29-84. ' 


OJLA. - «Belmont©» - Via S. Ottavio, 32 - To¬ 
rino - Telef. 8.27-01. 

PJt.C. - Via Bra, 14 - Tori no - Telef. 2-17-20. 

RADIO SCIENTIFIC A - Corso XXII Mono, 52 - 
Milano. 


Savigliano Off. - Corso Mortara, 4 - Torino - Te- 
lefono 29-04 -81. _____ 

ZEN1TRON - Via Cornour, 6 - Torino - Tele- 
fono 3-04rl9. 


SALDATORI - STAGNO 

(accessori, pasta per saldare ecc.) 

Aita Ing. P. - Corso S. Maurizio, 65 - Torino - 
Telef. 8-23-44. 


SCATOLE DI MONTAGGIO 


CAMPI RADIO - Via Guido d'Arezzo, 3 - Milano 
- Telef. 4-45-84. 
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Marcucci - Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano - Te~ 
lefono 52.775. 


NOVA - Piazzale Cadorna, 11 - Milano - Tele- 
fono 1-29-84. 


PJELC. - Via Bra, 14 - Torino - Tel. 2-17-20. 


SIBREMS - Via Galata, 35 - Genova - Telefoni 
58-11-00 - 58-02-52 - Via B. Cavalieri, 1 - Mi¬ 
lano - Telef. 63-26-17 - 63-25-27. 


STRUMENTI ED APPARECCHI 
DI MISURA 


Belotti Ing. S. & C. - Piazza Trento, 8 - Milano - 
Tel. 5-20^21 - 5-20-52 - 5-20-53 - 5-20-20. 


I.C.E. - Via Piranesi, 23 - Milano - Telef. 58-45-00. 


LAEL - Corso XXII Marzo, 6 - Milano - Tele- 
fono 58-56-62. 


PHILIPS RADIO - Piazza IV Novembre, 3 - ■ Mi¬ 
lano - Telef. 69-90 (10 line.e). 


TRASFORMATORI - IMPEDENZE 

(avvolgimenti di B. F. e cdimentazione) 

CAMPI - Via Guido d'Arezzo, 3 - Milano - Te* 
lefono 4-45-84. 


LARIR - Piazza 5 Giomate, 1 - Milano - Tele- 
fono 5-56-71. 


Pertusati A. - Via Buonarroti, 1 - Alessandria - 
Telef. 16-68. 


VALVOLE - LAMPADINE - FUSIBIU 


FIVRE - Via .degli Amedei, 8 - Milano - Tele¬ 
foni 8-60-35 - 1-60-30 - Via F. Filzi, 1 - Pavia. 


MARCONI - Via Hermada, 4 - Genova Sestri - 
Telef. 4-0400 - 4-05-24 - 4-05-35. 


PHILIPS - Piazza IV Novembre, 3 - Milano - 
Telef. 69-90 (10 linee). 


TELEFUNKEN - Piazzale Bacone, 3 - Milano - 
Telef. 2-35-56. 


Per essere Indus! negli elenchi di cut sopra rivolgersi 
all’lJfficio Pnbblicita della Riuista Corso Vercelli 140 - 
Torino. Per Milano Viale dei MUle 70 - Borghi. 



La nostra Rivista, largamente diffusa net campo di 
tutti i cnltori della radio, pud considerarsi il mezzo 
pin efficace ed idoneo per far conoscere a chi pno 
maggiormente interessare irna particolare offerta di 
richiesta di materiale, di appareccbi, di lavoro, di 
impiego ecc. - La pubblicazione di on « awiso » costa 
L. 15 per parola - in neretto: il doppio - Tasse ed 
I.G.E. a carico degli inserzionisti. 

BC 348 N - Perfette condizioni, con alimenta- 
zione a. c. - « S meter* - vendesi. Scrivere M. P., 
presso RADIO. 

Ricevitore professionale AR/18 identico Ducati 
5418 - 7 gamme da 13 a 1500 metri. Completo 
alimentatore rete - altoparlante - 6 valvole - 
presa per cuffia - Vendo N.F. presso « RADIO ». 

Facsimile - acquisto apparecchiature ri.ceventi e 
trasmittenti - vecchi e nuovi tipi - anche solo 
parti staccate, italiane o Arar. Scrivere G. F. 
presso RADIO. 

Trasmettitore per telefonia, completo di modula- 
zione e cdimentazione. Potenza circa 30 watt. Due 
stadi - 4 gamme allargate. Costruzione robusta, 
elegante, compatta. Cedo. Indirizzare S. G. pres¬ 
so RADIO. t , l 


Abbonatevi a 

r In ilus tria 
Italiana 

Elettrotecniea 

PUBBLICAZIONE UFFICIALE . 

PER GLIATTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
INDUSTRIE ELETTROTECNICHE 

MILANO - VIA REVERE N. 14 


QUOTE T> l ABBOMIEUTO 
PEK L’AUSO 1950 


Prezao per “n. 12 fascicoli ( Italia ) L. St.500 

(Estero) L. 7.000 

Prezzo di 1 fascicolo (Italia ) L. 350 

(Estero) L. 700 


La liberalizzazione degli scambi intereuropei si effet- 
tuera entro il 30 giugno 1950. 

11 Govemo italiano nel quadro del Piano E.ILP. ha gia 
dovuto prendere accordi e certo non pud esimersi dal 
partecipare alTabolizione delle bardature burocratiche 
e degli ostacoli che si frappongono ad un libero scam- 
bio dei prodotti tra i Paesi partecipanti. 

Tra questi 

LA FRANCIA 

rappresenta il mercato che — nel ramo radio — puo 
interessare maggiormente i produttori ed i commercianti 
che desiderano intessere relazioni con Ditte straniere. 

« RADIO » e lieta di poter annunciare Tinizio di stretti 
legami di collaborazione con Enti # Organizzazioni e pri- 
vati che, in Francia, presteranno la loro opera per una 

'5 

vasta penetrazione della rassegna. 



’COU.eeAMEMT! SJCUfti COtt JMpiANTf' 


«RADIO» che e regolarmente in vendita a Parigi e 
nelle principali citta francesi, iniziera — in collabora¬ 
zione con Editori parigini — la redazione di articoli e 
rubriche destinate ai lettori italiani e francesi. 

Seguite «RADIO » per essere al corrente della produ- 
zione e della tecnica francese; servitevi di «RADIO » 
per far conoscere la vostra attivita e la vostra Ditta. 


Leggete 44 RADIO „ 

e una pubblicazione per tec- 

nici, commercianti, dilettanti; 

/ 

e una rivista pratica, utile, 
ricca di articoli e rubriche,* 
e in vendita anche albestero. 
Fate pubblicita su 

66 RADIO „ 
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LCR 

LABORATORIO 

Ricevitori commerciali e professionali. Ponti radio. Amplificatori 
radio e telefonici. Terminali telefonici ad onde convogliate. 
Apparecchi di misura. Dispositivi antifurto a raggi infrarossi. 
Apparecchiature speciali. 

COSTRUZIONI 
RADIO ELETTRI CHE 

La ditta & specializzato in montaggi in serie di radio- 

— 

ricevitori ed apparecchi di ogni genere per conto terzi. 

Via C. Colombo 57 

Chiedere oflerte senza iznpegno. 

Telefono: 30.256 

TORINO 

Eventuale progetto e fornitura di particolari components 


Abbonatevi a: 



Rivista tecnica ad indirizzo pratico. 
Rivolgersi a “RADIO” . C.Vercelli 140. Torino 

12 Nnm. Lit. 2000 - Versam. sulc.c. poet. 2/30040.“RADIO” 


Commercianti! 

Rivenditori! 

Rip aratori! 

GIRADISCHI AUT0MATICI 
americani 

TESTATE PER INCIS0RI 
a filo 

MICR0F0NI A NASTR0 
dinamici e piezoelettrici 

AMPLIFICATORI 

interpellate il 

Laboratorio Radiotecnico 
di 

E. ACERBE 

Via Ifassena, 42. Torino. Tel. 42.234 



CONVERTITORE 
UNIVERSALE FM 


SOCIETA nazionale officine di 

SAVIGL1ANO 

FONDATA NEL 1880 . CAPITALE L. it. 1.000.000.000 

Direzione: TORINO . Corso Mortara 4 

per consentire la ricezione della modulazione di frequen- 
za nella gamma dei 3 metri coi radio ricevitori normali 


S2 


PRC 
La Ditta RADIO 

V 

Via Bra 14 . Telefono 21.720 

TORINO 

comunica Vimminente presentazione su 
"RADIO" di una nuova scatola dimon- 
taggio per 

SUPERETERODINA 5 VALVOLE 
-RIMLOCK" 

con nuova scala parlante, gia costruita 
con le nuove assegnazioni di frequenza. 

PREZZO CONVENIENTISSIMO 
MOBILE MOLTO ELEGANTE 


C&Mtue^danU! 

ALTOPARLANTI 

“Mvdco. r" 


Via Massena 
n. 42 


Laboratorio Radiotecnico 
di E. ACERBE 
★ 

Tipi Nazionali ed Esteri 

7 MARCHE . 48 MODELLI 

Normali . Elittici . Doppio cono 
Da 0,5 watt a 40 watt 

Interpellated 




VIA S. ANTONIO DA PADOVA 12 
Telefono 55.29.34 

TORINO 

★ 

LABORATORIO 

specializzato per la riparazione, rico- 
struzione, ritaratura di ogni tipo di 
strumento di misura per radio ed appli- , 
cazioni industriali. 

• 

Costruzione di coppie termoelettriche 
per radiofrequenza - tiitte le portate. 

RIPARAZIONI 

accurate di ricevitori di tutte le marche 
e di apparecchi radio medicali. 
Ricevitori a modulazione di frequenza 
e televisivi. 

PONTI RADIO - TRASM E TTI TOR I 

rappresentanze 



VIA PIETRO CALVI 18 - MILANO 
Tutte le applicazioni.^ Qualunque fornitura. 


RADIO SCIEIUT1HCA 

CORSO XXII MARZO, 52 - MILANO 

Ricevitori sopramobile. da viaggio. 
Radio-fono-bar . Accurata costruzione. 

Interpellated 


\i yww 
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RADIO 

GM 

di 

GIUSEPPE MOTTURA 

VIA CARLO ALBERTO 
55 - TELEFONO 48.406 

TORINO 

* Altoparlanti elettrodinamici 

* Altoparlanti magnetodinamici 
con "Alnico 5". 

* Coni per sostituzionL 

* Tutte Ie parti staccate. 

* Scatoie di montaggio. 

I PREZZI PIU CONVENIENT!! 



Produzione in grande serie 
Esportazione 
SEDE MILANO 



STABILIMENT1 
MILANO . Via G. Dezza 47 . Tel. 44.321 
BREMBILLA (Bergamo) Telefono 201-7 


Via G. Dezza'47 . Tel 44.330 






Via Castel Morroee, mm. 19 
lelel. U.10 


Costruzione Scale Parlanti ed 
Accessori per apparecchi radio 


DEPOSITARI 

NAPOLI. Dott. Alberto CARLOMAGNO, 
--Piazza Vanvitelli, 10. 

ROMA. Saverio MOSCUCCI, via Saint 
Bon, 9. 

I 

TORINO. Cav. G. FERRI, corso Vittorio 
Emanuele, 27. 

TRIESTE. Commerciale Adriatica, via Ri- 
sorta, 2. 

BARI. Basilio DAMIANI, via Trevisani, 
162. 

GENOVA. Silvio COSTA, galleria Maz- 
zini, 3 r. 


i 


> 
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OFFICINE 

ELETTROMECCANICHE 


Ing. 

GIUSEPPE GALLO 

MILANO 

Via Veracini 8 . Telef. 69.42.67 



Nuovo raodello “ y$aetta’ 
L'autoradio per tutti 




Onde Corte, allargate. 



Prezzo al pubblico: 
Lire 53.600 compreso: 

Antenna 
Accessori 
Tasse radio 


In vendita presso i migliori 
Rivenditori. 


Richiedete anche i modelli 

‘“Rabbo." e " vfuftei Rabbo." 
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q. g. Grossi 

il laboratorio piu attrezzato 
per la fabbricazione dl cri- 
stalli per scale parlanti. 
procedimenti di stampa pro- 
pri, cristalli inalterabili nei 
tipi piii modemi, argentati, 
neri, ecc. 

nuovo sistema di prote- 
zione deH'argentatura 
con speciale vernice pro- 
tettiva che assicura una 
inalterabilita perpetua. 

il tabhricanle ji fiducia della pranJe industria 

• cartelli reclame su vetro ar- 
gentato 

• la maggior rapiditd nelle con- 
segne 

a. g. Grossi 

MILANO . VIALE ABRUZZI 44 . TEL. 21501 , 260697 
Succurs. a BUENOS AIRES . Avalos 1502 . Tel. 517167 


radio 


Radioricevitori 

supereterodina 

a 5 valvole, 2-4-6 gamme d'onda 

Mod. 49 

Mod. 57 

Mod. 59 

Mod. 61 

Listini prezzi a richiesta 

SOCIETA COMMERCIALE 
RADIO SC I ENT I FI C A 

Via Aselli 26 MILANO Tel. 29.23.85 




INDICE DE6LI INSERZIONISTI 


ACERBE E. - Torino. 63 

ANIE. 60 

AURIEMMA - Milano. 8 

C.IJX - Milano. 7 

CI-PI - Milano. 6 

CORBETTA S. - Milano. 6 

D'ANDREA F.LU - Milano 64 

ELECTA-GALIMBERTI - Milano ... 9 

ERBA CARLO - Milano.68 

GALLO G. - « CONDOR » - Milano . . 65 

GAMBA F.LLI - Milano .... 9-64 

GELOSO J. - Milano.: II cop. 

GROSSI A. G. - Milano ..... 66 

ITELECTRA - Milano ..... 9 

LARIR - Milano . . IV cop. 

LA TELEVISION FRANQAISE Parigi 62 

LA VOCE DTTALIA - Parigi .... 7 

LCR, Torino. - 62 

LESA - Milano ........ 7 

MARSILLI - Torino. 67 

MEGA RADIO - Torino-Milano ... 2 

METROSA - Milano.Ill cop. 

MICRO -• Torino . . . .1 cop. 

MOTTURA « G. M. » - Torino ... 64 

NOVA - Milano. 1 

PHILIPS RADIO - Milano. 10 

P.R.C. - Torino . . V ' 63 

RADIO - Torino. 7-61 

RADIO SCIENTIFICA - Milano . 66 

RAI - Torino . . . 3 

RIEM - Milano ....... 5 

REFIX - Milano . . . , . 6 

RTR - Torino ....... . 6 III cop. 

SAVIGLIANO - Torino. 62 

SIBREMS - Genova-Milano .... 4 

SMETRADIO - Torino. d - 63 

VAR - Milano ........ 8 

VORAX - Milano. 9 


Ai vostri dipendenti, amici, colla¬ 
borator*, clienti regalate un: 

abbonamento a RADIO 

E il regalo ideale che \n fara 
ricordare con gratitudine per tutto 
un anno. 
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fferla senza 


impugn 


AURORA 


Marchio depositato 

♦ 


COSTRUZiONI 

MECCANICHE 




ANGELO MARSILLI 


TORINO . VIA RUBIANA, 11 
TELEFONO 73.827 


per fili da 0,05 a mm 2,5 
non tiiutli cntonn iiuluui 


Presentiamo il modello AURORA nei diversi tipi 
adatti alle varie lavorazioni. Le diverse caratteri- 
stiche tecniche del mod. AURORA lo fanno distin- 
guere per PRECISION . VELOCITY . DCRflTfl. 

Caratteristiche particolari: 


Variatore dei passi senza inipiego di dtschi 

garanzia di forte trazione senza consume di gomme. 
Automatism! completamente meccanici. ' 


















































Ufficio Vendita: Via Donizetti, 37 . Milano . Ditta R.BEVERIt Telefoni 702.733 - 791.844 
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TORINO 


Ficevitori e 

trasmettitori 

Fadio 


remit: noto che e imminente la presentazione di atcimi appa- 
recchi e prodotti di assoluta noi/ita per il mercato itallano. 
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Grid Dip Meter 


11 « Grid dip Meter Industrial » n. 90661 ed il modello 
analogo « Grid Dip Meter Standard » n. 90651 sono oseil- 
latori di elevata stabilita, calibrati, ed adottanti uno stru- 
mento per la lettura della corrente di griglia. La bobina 
che determina la frequenza e intercambiabile e puo essere 
impiegata, essendo all’esterno, come organo di accoppia- 
mento (« probe »). 

Questi apparecchi sono dotati di alimentatore interno con 
trasformatore per il collegamento alia rete di c. a.; sono 
previsti i collegamenti per l’impiego di batterie allorche, 
ad esempio, nelle misure relative alle antenne, non si puo 
disporre della c. a. La costruzione e mol to compatta pur 
non sacrificando nulla all’efficienza ed alia flessibilita di 
impiego. L’unione dell’alimentatore, dell’oscillatore e del 
probe » in un solo apparecchio costituisce. un assieme 
di misura utile'a tutti gli impieghi ed a tutti i circuiti. 
Lo strumento adottato per la lettura, e un modello della 
General Electric (0 = 5 i mm.) con una scala di agevole 
lettura. La manopdla, calibrata, e del tipo a tamburo 
( 270 °) e sono segnate sette diverse scale piu una scala 
universale, presen tan ti tutte lo stesso sviluppo e la stessa 
leggibilita. Ogni gamma ha la propria bobina, montata 
e protetta da materiale polistirene cio che assicura stabi¬ 
lita di taratura ed isolamento nei rispetti di eventuale 
contatto con le parti del circuito in esame. 

Entrambi i modelli possonp essere usati come: 

1. Oscillatore con indicaziohe di corrente di griglia. 

2 . Oscillatore eterodina. 

3 . Generatore di segnali. 


4 . Ondametro ad assorbimento, tarato. 

L’impiego piu comune e quello di indicatore di risonanza 
per circuiti non alimentati. 

. Gli impieghi di quest’apparecchio sono numerosi: 

1 . Allineamento di circuiti sintonizzati di ricevitori. 

2 . Ricerca della frequenza di risonanza in circuiti di 
trasmettitori, in assenza di alimentazione. 

3 . Neutralizzazione in trasmettitori. 

4 . Ricerca di oscillazioni parassite. 

5 Accordo iniziale di circuiti trappola. 

6 . Indicaziohe del « Q » di circuiti. 

7 . Misura della frequenza di risonanza di impedenze di 
A. F. 

8 . Misura di induttanze e di capacita. 

9 . Misura della frequenza di risonanza di antenne. 

~ 10.'^Gofrezihne e'Tarattifa^di linee di' aliihientaziohe sinto- 

nizzate. 

n. Accordo di antenne a fascio ecc. 

Il modello 90661 (Industriale) e fornito con una custodia 
atta al trasporto e dotato di tre speciali cordoni per il 
collegamento a terra. La taratura e particolarmente cu- 
rata per 1 ’impiego di laboratorio. 

Il modello 90651 (Standard) e un tipo piu economico e 
viene fornito senza i cordoni di cui sopra e senza 
custodia. 

, Campo di frequenza: da 1,7 a 300 MHz, in 7 gamme 
con ampia sovrapposizione. 

Dimensioni: .cm. 17,8x8,1x8,6 (bobine escluse). 

Peso: mod. 90.661 = kg. 3 , 170 ; mod. 90651 = kg. 1 , 590 . 


RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI 


Piazza Cinque Giornate 1 
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